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マークの意味 


△擎告この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人 
が死亡または重傷を負う可能性が想定される内 
容を示しています。 

也注意 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人 
~ が傷害を負う可能性および財産の損害の可能性 

が想定される内容を示しています。 


この表示を無視して誤った取り扱いをすると、プ 
リンタ本体が損傷したり、プリンタ本体、プリン 
タドライバやユーティリティが正常に動作しな 
くなる場合があります。この表示は、本製品をお 
使いいただく上で必ずお守りいただきたい内容 
を示しています。 


補足説明や参考情報を記載しています。 


用語* 1 用語の説明を記載していることを示しています。 


沒 関連した内容の参照ページを示しています。 


掲載画面 

• 本書の画面は実際の画面と多少異なる場合があります。ま 
た、 0 S の違いや使用環境によっても異なる画面となる場合 
がありますので、ご注意ください。 

• 本書に掲載する Windows の画面は、特に指定がない限り 
Windows XP の画面を使用しています。 

• 本書に掲載する Mac OS X の画面は、特に指定がない限り 
Mac OS X vl 0.4 の画面を使用しています。 


商標 

Mac OSs AppleTalk 、 巳 onjour および TureType は米国お 
よびその他の国で登録された Apple Inc . の商標です。 
Microsoft 、 Windows、Windows Server、Windows Vista 
は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国に 
おける登録商標です。 

Adobe、Adobe Acrobat は Adobe Systems Incorporated 
(アドビシステムズ社）の商標です。 

CompactFlash (コンパクトフラッシュ）は、米国 SanDisk 
社の米国およびその他の国における登録商標です。 

その他の製品名は各社の商標または登録商標です。 


ご注意 

• 本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁止し 
ます。 

• 本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。 

• 本書の内容にご不明な点や誤り、記載漏れなど、お気付き 
の点がありましたら弊社までご連絡ください。 

• 運用した結果の影響については前項に関わらず責任を負い 
かねますのでご了承ください。 

• 本製品が、本書の記載に従わずに取り扱われたり、不適当 
に使用されたり、弊社および弊社指定以外の、第三者によっ 
て修理や変更されたことなどに起因して生じた障害等の責 
任は負いかねますのでご了承ください。 

• 弊社純正品以外および弊社品質認定品以外の、オプション 
または消耗品を装着し、それが原因でトラブルが発生した 
場合は、保証期間内であっても責任は負いかねますのでご 
了承ください。ただし、この場合の修理などは有償で行い 
ます。 


八ガキの表記 

本書では、郵便事業株式会社製の八ガキを郵便八ガキ、往復郵 
便八ガキ、4面連刷八ガキと記載しています。 


Windows の表記 

Microsoft ® Windows ® 2000 Operating System 日本語版 
Microsoft ® Windows ® XP Operating System 日本語版 
Microsoft ® Windows Server ® 2003 Operating System 日本 
語版 

Microsoft ® Windows Vista ® Operating System 日本語版 
本書では、各オペレーティングシステムをそれぞれ Windows 
2000s Windows XP、Windows Se 「 ve 「2003 、Windows Vista 
と表記しています。また、これらの総称として 「 Windows 」 を使用 
しています。 


Mac OS の表記 

Mac OS X vlO .3.9 〜 vlO .5 

本書では、各オペレーティングシステムを 「 MacOSX 」 と 
表記しています。 
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ソフトウェアの使い方 （ Windows ) 


ソフトウェアの使い方 ( Windows ) 


同梱のソフトウェア CD - ROM には、プリンタドライバなど本製品を使用するのに必要なソフトウェアが収録されていま 
す。ここでは、主なソフトウェアの使い方を説明します。 


プリンタドライバの使し、方 


コンピュータのアプリケーションソフトで作成または表 
示した文書や画像を印刷するには、プリンタドライノ（が必 
要です。プリンタドライバでは、出力する用紙のサイズや 
向き、印刷品質などに関するさまざまな設定ができます。 
プリンタドライバは、『セットアップと使い方編』（冊子) 
の手順に従ってセツトアップを行うとインス!-ールされ 
ます。 


設定画面の開き方 

印刷に関する各種の設定は、プリンタドライバのプ□パ 
ティを開いて変更します。プ□パティの開き方は、大きく 
分けて2通りあります。この開き方によって、設定でき 
る項目が異なります。異なる点は、各設定項目の説明を参 
照してください。 


アプリケーションソフトから開く 

通常の印刷時は、アプリケーションソフトからプリンタド 
ライノ（のプ□パティを開いて設定します。アプリケーショ 
ンソフトからプリンタドライバのプ□パティを開く方法 
は、ソフトウェアによって異なります。各ソフトウェアの 
取扱説明書を参照してください。 

ここでは 、 Windows XP に添付の「ワードパッド」の例 
を説明します。 



[ファイル]メニューから[印刷]をクリックし 
て[印刷]画面を表示させます。 


CD クリック 


編集 (E) 表示站挿入 <P 害式 (Q) ヘルプ 41) 


新規 (£0... Ctrl+N 

閉く®... Ctrl+O 

上軎き保存迄） Ctrl+S 

名前を付けて保存込〉... 




旧本語 

J| 

5.|6叫 7.丨 

8 •ぃ 9 





ワードパッドの終了凶 


現在のドキュメントを印刷しま首。 


0 [プリンタの選択]で本製品を選択して[詳細設 
定 ] (Windows 2000の場合は[プ□パティ]) 
をクリックします。 



以上で終了です。 


[スタート]メニューから開く 

Windows の[スタート]メニューからプリンタドライバ 
のプ□パティを開きます。ここでの設定は、アプリケー 
シヨンソフトから開いた設定画面の初期値になりますの 
で、よく使う値を設定をしておくと便利です。 

ここでは、代表的な方法を説明します。 

D Windows の[スタート]メニューから[プリン 
夕と FAX ] / [プリンタ]を開きます。 

Windows Vista : 

[スタート]一[コント□ールパネル]一[プリンタ] 
の順にクリックします。 

Windows XP/Windows Server 2003： 

[スタート]一[プリンタと FAX ] をクリックします。 

Windows 2000： 

[スタート]一[設定]一[プリンタ]をクリックします。 
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ソフトウェアの使い方 （Windows) 



[環境設定]画面(印刷設定） 

取り付けたオプシヨンの確認ができるほか、プリンタドラ 
イノ（の動作環境に関する設定をします。 


基本設定1応用設定現境設定：^ティリティ| 


A 




用紙サイス''® I MKIMBMIi — 1 
印刷方向 ®«( P ) 〇桷 


給紙装匿 g ) [ i 動)逞択 
用紙種類⑺ \¥ M ~ 


3 


1 


®»7-( C ) 〇モノクロ ( s > 


セキュリティ印刷 ( s >... j 


[ 設定確... 

I 初期値に戻す®) 


□割り付け® 
□両面印刷凶 

とじる位蛋 


[>1り付け設定 (£)... | 
I 両面設定 ( U >... | 


印刷部数 <p |i s | □部単位で印刷幼 


キゃンセル】 [ ヘルブ I 


以上で終了です。 


設定項目の概要 

設定画面の概要を説明します。 

設定画面の開き方は以下を参照してください。 

が本書4ページ「設定画面の開き方」 

各設定項目の詳細はプリンタドライバヘルプを参照して 
ください。 

#本書6ページ「ヘルプの見方」 

[基本設定]画面 

印刷の基本的な設定をします。 



[ OK J 匚キゃンセル j 丨 ヘルプ I 


[環境設定]画面(プリンタのプロパティ） 

取り付けたオプシヨンの設定や確認、プリンタドライバの 
動作環境に関する設定をします。 

設定画面は、[スタート]メニューからのみ開けます。 

茂本書4ページ「[スタート]メニューから開く」 


[応用設定]画面 

拡大/縮小印刷、印刷品質などを必要に応じて設定しま 
す0 


本製品のアイコンを右クリックして、表示され 
たメニューで[印刷設定]または[プ□パティ] 
をクリックします。 

[印刷設定]または[プ□パティ]で設定できる機能 
が異なります。異なる点は、各設定項目の説明を参照 
してください。 


お、気に入り⑻ ツール 0) ヘル ブ砂 


〇赛…検索&捕國 ▼ 



m 




pi <( o ) 

印刷設定迄〉. 

-畤停止(《3) 


共有妙… 

ブリンタをオフラインで使用する ( U ) 

{ 2 ) クリック 

ショートか y 卜の作成⑸ 

則除必 
名前の変更 ( M ) 




c @> 

. [プ□パティ]の設定を行うには、標準ユーザー以 
上の権限が必要です。 

• Windows 2000 /Windows XP で[印刷設定]を 
変更するには制限ユーザー （ Users ) 以上の権限 
が必要です 。 Windows Vista で[印刷設定]を 
変更するには管理者権限が必要です。 


:全股共有ポ-卜瓣臌定色の音理セキュリティユ-ティリティ 



j I キャンセル丨 [ 通用 ( A ) I 匚ヘルブ | 


EPSON LP-XXXX のブ□パティ 


ブリンタ©タスク 
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ソフトウェアの使い方 （Windows) 


[ユーティリティ]画面(印刷設定） 

EPSON ステータスモニタ（プリンタ監視ユーティリ 
ティ）の動作に関する設定をします。 EPSON ステータ 
スモニタをインス I -ールすると、すべての項目が表示され 
cfs 9 〇 


ヘルプの見方 

プリンタドライバの各設定項目の詳細は、プリンタドライ 
バヘルプに掲載されています。ヘルプ画面は以下の3つの 
方法で開けます。 



[ユーティリティ]画面(プリンタのプ□パティ） 

画面の内容は、「[ユーティリティ]画面（印刷設定)」と 
同様です。 

設定画面は、[スタート]メニューからのみ開けます。 

茂本書4ページ「[スタート]メニューから開く」 



方法1 

調べたい項目がある画面の[ヘルプ]をクリックします。 

[基本設定]画面の例 



クリック 


方法2 

調べたい項目の文字の上で右クリックします。 

[基本設定]画面の例 



方法3 

画]をクリックしてから、調べたい項目の文字の上でク 
リックします。 


( T ) クリック 



マウスポインタがゼ？に変わります。 


[基本設定]画面の例 


[ 0 K ^ [ キャンセル I [ ヘルブ I 
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ソフトウェアの使い方 （Windows) 



プリンタのエラーや消耗品の残量、印刷の進行状況などが 
コンピュータ上で確認できます。これは、 EPSON ステー 
タスモニタ（プリンタ監視ユーテイリテイ）の機能です。 
EPSON ステータスモニタは、『セツトアツプと使い方編』 
(冊子）の手順に従ってセットアップするとインス!ル 
されます。 


EPSON ステータスモニタでは、以下の環境で使用して 
いるプリンタの監視ができます。 

□一カル接続 

コンピュータのインターフェイスが双方向通信に対応し 
ていること。 

Windows XP/Windows Vista の リモートデスクトップ機能 * 
を利用している状態で、移動先のコンピュータから、そのコン 
ピュータに直接接続されたプリンタへ印刷すると、 EPSON ス 
テータスモニタがインストールされていると通信エラーが発生 
します。ただし、印刷は正常に行われます。 

* 移動先のモバイルコンピュータなどからオフィスネット 
ワーク内のコンピュータ上にあるアプリケーションソフト 
やファイルへアクセスし、操作することができる機能。 

TCP / IP 直接接続 

EpsonNet Print または Standard TCP/IP 接続である 
こと。 

Windows 共有プリンタ 

• 共有プリンタを提供しているコンピュータ（プリント 
サーバ）上に、対応するプリンタのドライバがインス 
I -ールされ、かつ、そのプリンタの共有設定がされて 
いて、タスクトレイの[通知設定]画面で[共有プリ 
ンタを監視させる]にチェックが付いていること。 

• Windows Vista では ユーザーの簡易切り替え 、こよつ 
て複数のユーザーから同時に共有プリンタを監視する 
ことはできません。複数ユーザーで同時に共有プリン 
夕を監視する場合は、 EPSON ステータスモニタの[通 
知設定]画面で[共有プリンタを監視させる]にチェッ 
クを付けます。 

* 1つの 0 S に、同時に複数のユーザーが□グインできる機能。 


CS> 

• NetBEUI を使用した直接印刷と IPP 印刷では、ネットワー 
クプリンタの監視はできません。 

• 共有プリンタを提供しているコンピュータ（プリントサー 
バ上）で、[共有プリンタを監視させる]をチェックした 
後でプリンタの接続先を変える場合は、一旦このチェック 
を外して [0 K ] をクリックしてから、再度チェックして 
ください。 

• Windows Vista の[通知設定]画面で[共有プリンタを 
監視させる]にチェックすると 、 Windows Vista のユー 
ザーアカウント制御により、プ□フラムの実行を許可する 
確認画面が表示されます。 

確認画面では、[続行]をクリックしてください。 


エラーの表示 

コンピュータからの印刷中にエラーが発生すると、[簡易 
ステータス]画面が表示され、エラーの内容をお知らせし 
ます。[詳細]をクリックすると[詳細ステータス]画面 
が表示されます。 

エラーが解消されると、画面は自動的に閉じます。 


[簡易ステータス]画面 
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ソフトウェアの使い方 （Windows) 


プリンタの状態の確認 

[簡易ステータス]、[詳細ステータス]、[交換品情報]、 
[ジョブ情報]の各画面を開くとプリンタの状態が確認で 
きます。 

画面の開き方は以下の通りです。 

タスクトレイから本製品を選択し、[簡易ステータス]、[詳 
細ステータス]、[交換品情報]、[ジョブ情報]を選択しま 
す0 



[詳細ステータス]、[交換品情報]、[ジョブ情報]は、夕 
ブをクリックして切り替えることもできます。 



各画面の概要 

[簡易ステータス]画面 

プリンタの状態を示すメッセージが表示されます。[詳細] 
をクリックすると[詳細ステータス]画面が表示されます。 



[詳細ステータス]画面 

プリンタの状態を示すメッセージや、エラーの対処方法な 
どが表示されます。 



② 


③ 


① アイコン/メッセージ 

プリンタの状態を示すメッセージとアイコンが表示されます。 

② イラスト/メッセージ 

プリンタの状態を示すメッセージと、該当箇所を示すイラ 
ストが表示されます。エラーが発生すると、対処方法が表 
示されます。 


③ [ PDF で詳しく見る]ポタン 

取扱説明書（電子マニュアル）がインス I -ールされている 
環境下で、紙詰まりや交換品の寿命など特定のエラーが発 
生したときに表示されます。ボタンをクリックすると、 
PDF 版の取扱説明書が起動し、対処方法が記載された 
ページが表示されます。 

[通知設定]画面の[取扱説明書 （ PDF ) を参照する]の 
チェックが外れているときは表示されません。 

が本書10ページ「監視 • 通知の設定」 


重要 


Adobe Reader のインストール直後は、このボタンから 
Adobe Reader を起動できません。あらかじめ Windows の 
[プ□グラム]または[すべてのプ□グラム]から Adobe 
Reader を起動して、使用許諾契約書に同意してからお使い 
ください。 
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ソフトウェアの使い方 （ Windows ) 


[交換品情報]画面 

交換品の寿命（残量）などが表示されます。画面右上の表 
示切り替えボタン [ Jj ] / [±\] をクリックすると、画 
面が切り替わります。 


⑧ 定着ユニット 

定着ユニットの寿命の目安を表示します。定着ユニットに 
関するエラーやワーニングが発生すると、アイコンが点滅 
し 9 〇 



① 


④ 


②③ 


⑦給紙□ーラ 

給紙□ーラの寿命の目安を表示します。給紙□ーラに関する 
エラーやワーニングが発生すると、アイコンが点滅します。 

[ジョブ情報]画面 

ネットワーク環境で印刷中またはプリンタで処理中の 
ジョブの状態が表示されます。 

TCP / IP 接続のネットワーク環境で、かつ以下の条件を満 
たすときに使用できます。 

• プリントサーバを介した共有設定 


① 用紙 

給紙装置にセツトされている用紙サイズ、用紙の種類（夕 
イプ)、用紙残量の目安を表示します。 


CS> 

用紙カセツトは紙残量20%未満でアイコンが点滅します。 


②トナー 

トナーの残量の目安を表示します。トナーに関するエラー 
やワーニングが発生すると、該当する色のアイコンが点滅 
し 9 〇 


③ 廃トナーボックス 

廃トナーボックスの空き容量が少なくなるとアイコンが 
点滅します。 

④ 感光体ユニット 

感光体ユニットの寿命の目安を表示します。感光体ユニッ 
卜に関するエラーやワーニングが発生すると、アイコンが 
点滅します。 



⑤ 


⑥ 


⑦ 


⑤ 転写ユニット 

転写ユニットの寿命の目安を表示します。転写ユニットに 
関するエラーやワーニングが発生すると、アイコンが点滅 
し 9 〇 


プリントサーバの 0 S 

Windows 2000/ 

Windows Server 2003/ 
Windows Vista 

クライアントの 0 S 

Windows XP / 

Windows 2000/ 
Windows Vista 

プリンタとプリントサーバ 
の接続方法 

EpsonNet Print 

Standard TCP/IP 


• プリントサーバを介さないネットワーク接続 


クライアントの OS 

Windows XP / 

Windows 2000/ 
Windows Vista 

プリンタとクライアントの 
接続方法 

EpsonNet Print 

Standard TCP/IP 





① 


③ 


④ 


②' 


①ジョブリスト 

コンピュータでスプール中またはプリンタで処理中の 
ジョブの文書名、状態、ユーザー名、コンピュータ名、 
ジョブタイプを表示します。リス!-一番左のアイコンは、 
印刷の状態に応じて変化します。 

ネットワーク上のほかのユーザーが実行したジョブでは、 
以下の情報は表示されません。 

• 送信中ジョブ 

• 印刷済みジョブと削除済みジョブ 
• 待機中または印刷中の文書名 
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ソフトウェアの使い方 （Windows) 


②[表示設定]ポタン 

ジョブリストの表示内容を設定します。 

表示する項目名にチェックを付けると表示され、チェック 
を外すと表示されません。また、項目を選択してから[上 
へ]/ [下へ]をクリックすると、ジョブリスト内での表 
示順序が変更できます。 


監視•酬の雖 

EPSON ステータスモニタで、どのような状態を画面表 
示するか、音声通知するか、共有プリンタを監視するかな 
どを設定します。 

設定方法は以下の通りです。 



□ 文害名 

0シけ狀態 



0 ! ArW 



D タスクトレイまたはプリンタドライバの[ユー 
ティリティ]画面から[通知設定]画面を開き 
ます。 


表示す秘 r 
すべてのシ 

C 自分のシ、フ''のみ (0 


厂ハ》スワ-卜'印刷のみ W 



③[情報の更新]ポタン 

最新のジョブ情報を表示します。 


④ [ EP 刷中止]ポタン 

ジョブリストに表示されている印刷中、送信中、待機中、 
保持のジョブを選択し、[印刷中止]をクリックすると、 
そのジョブの印刷を中止することができます。 

ネットワーク上のほかのユーザーが実行したジョブは中 
止できません。 


タスクトレイから開く場合 



プリンタドライバから開く場合 


印 a 設定 


I 基本設定 II 応用 設定トテイリテイ 1 

「EPSON ステセモニタ—— 


通知設定 QP .. 


クリック 


0® 


ハ''一；^ン惜報 ⑽ ..j 


[OK I 匚キゃンセル j 丨 ヘルプ I 



必要な項目を設定します。 



設定項目の詳細は、画面のヘルプを参照してください。 
茂 本書6ページ「ヘルプの見方」 


以上で終了です。 
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ソフトウェアの使い方 （Windows) 


トレイアイコンの設定 

タスクトレイにある EPSON ステータスモニタのアイコン 
を、印刷していない状態でダブルクリックしたとき、どのプ 
リンタの何を表示するか設定します。印刷しているときは、 
印刷中のプリンタの簡易ステータスが表示されます。 

設定方法は以下の通りです。 



タスクトレイの EPSON ステータスモニタのア 
イコンを右クリックし、[トレイアイコン設定] 
をクリックします。 



0 [トレイアイコン設定]画面で、[プリンタ]と 
[表示する情報]を選択します。 



以上で終了です。 
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ソフトウェアの使い方 （Windows) 


パーコードフオントの使し、方 


同梱のソフトウェア CD - ROM には、 EPSON バーコードフォントが収録されています。 EPSON バーコードフォント 
は、データキャラクタ（バーコードに登録する文字列）を入力するだけで、簡単にバーコードシンボルを作成できるフォ 
ントです。通常必要な、データキャラクタ以外のコードやマージン、 OCR - B フォント（バーコード下部の文字）などの 
入力が不要です。 

インス I -ール方法は以下を参照してください。 

茂本書25ページ「ソフトウェアを選択してインス!-ール」 

バーコードフオントの種類 

EPSON バーコー ドフ ォン トの種類は以下の通りです。 

各バーコードの仕様や規格の詳細は、仕様書や市販の解説書などを参照してください。 
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ソフトウェアの使い方 （Windows) 






ソフトウェアの使い方 （Windows) 


UPC 


フオント名 


EPSON UPC-A 


EPSON UPC-E 


OCR - 巳 


あり 


チェツフ丁ソット 


あり 


キャラクタ種類 


数字 （◦ 〜 9) 


桁数 


11 


入力可能サイズ 


60〜 96 pt 


読み取り保証サイズ 


60 pt 、75 pt (標準） 


自動設定される情報 
(入力不要） 


• レフト/ライトマージン 
• レフト/ライトガード バー 
• チェックデジット 
• OCR - 巳 
• センターバー 


レフト/ライトマージン 
レフト/ライトガードバー 
チェックデジット 
OCR - 巳 

ナンバーシステムの「0」 


例 


入力 


12345678901 


123456 


画面表示 


234567890 


2 3 4 5 6 


印刷 


2 


0 11 0祝 11 5 


備考 


Regular タイプ。補足コードはサボートしていませ 
ん〇 


Zero Suppression タイプ（余分な0を削除） 
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ソフトウェアの使い方 （Windows) 


Code 39 


フオント名 

EPSON Code 39 

EPSON Code 39 CD 

EPSON Code 39 Num 

EPSON Code 39 CD Num 

OCR - 巳 

なし 

あり 

チェックデジット 

なし 

あり 

なし 

あり 

キャラクタ種類 

英数字 （ A 〜 Z 、 ◦〜9)、記号（- . スぺース$ / + %) 

桁数 

制限なし 

入力可能サイズ 

26〜 96 pt 

36 〜 96 pt 

読み取り保証サイズ 

26 pt 、52 pt 、78 pt 

36 pt 、72 pt 

自動設定される情報 
(入力不要） 

• 左/右クワイエツトゾーン 
• スタート/ストツプキャラクタ 
• チェツクデジツト 

例 

入力 

1234567 

画面表示 

1111111 

1 2 3 4 5 6 7 

iiiiiii 

IIIIIII 

1 2 3 4 5 6 7 

iiiiiii 

IIIIIII 

1234567 

IIIIIII 

1 2 3 45 67 

印刷 

國圓 _1_ 

圓 I1IHHI 圆 111111 

l__ 

__ 顺 1_1_1 

備考 

• JISX 0503 

• スペースを表すバーコードを入力したいときは、「_」（アンダーライン）を入力してください。 






ソフトウェアの使い方 （Windows) 


Code 128 


フオント名 

EPSON C 0 DE 128 

OCR - 巳 

なし 

チェックデジット 

あり 

キャラクタ種類 

全ての ASCII 文字 （95 文字） 

桁数 

制限なし 

入力可能サイズ 

26〜 96 pt 

読み取り保証サイズ 

26 pt 、52 pt 、78 pt 

自動設定される情報 
(入力不要） 

• 左/右クワイエットゾーン 
• スタート/ストップキャラクタ 
• コードセットの変更キャラクタ 
• チェックデジット 

例 

入力 

1234567 

画面表示 

niiiil 

1111111 

印刷 

II 

111111 

1111 

備考 

• JISX 0504 

• コードセツト△、巳、 C をサボートしています。入力するキャラクタのコードセツトが途中で変わったと 
きに、自動的にコードセツトの変換コードを挿入します。 








ソフトウェアの使い方 （Windows) 


Interleaved 2 of 5 


フオント名 


EPSON ITF 


EPSON ITF CD 


EPSON ITF Num 


EPSON ITF CD Num 


OCR - 巳 


なし 


あり 


チェツフ丁ソット 


なし 


あり 


なし 


あり 


キャラクタ種類 


数字 （◦ 〜 9) 


桁数 


制限なし 


入力可能サイズ 


26〜 96 pt 


36〜 96 pt 


読み取り保証サイズ 


26 pt 、52 pt 、78 pt 


36 pt 、72 pt 


自動設定される情報 
(入力不要） 


左/右クワイエツトゾーン 
スタート/ストツプキャラクタ 
チェツクデジツト 

文字列先頭の「◦」（合計文字数が偶数でない場合のみ） 


例 


入力 


1234567 


画面表示 


1111111 

1234567 

IMMM 


IMMM 

1234567 

IMMM 


iiiiii 

23 ^ 56 / 


iiiiii 

2弘56? 


印刷 


111111111111111 


__1 


11111111111111111 

01234567 


1111111111111 

12 3 4 5 6 7 0 


備考 


キャラクタを2個一組で扱います。キャラクタの合計数が奇数個の場合、 EPSON バーコードフォントは 
自動的にキャラクタの先頭に◦を追加して偶数個になるようにします。 
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ソフトウェアの使い方 （Windows) 


12 345 67 


11圓_1111 




JISX 0503 

スタート/ストップキャラクタのどちらかを入力すると、もう一方も同じになるように自動的挿入されま 
す。スタート/ストップキャラクタを入力しない場合は、両方に自動的に 「 A 」 が自動挿入されます。 


EPSON NW -7 

EPSON NW -7 CD 

EPSON NW -7 Num 

EPSON NW -7 CD Num 

なし 

あり 

なし 

あり 

なし 

あり 

数字（◦〜 9)、 記号（— 

$ ： / . +) 



制限なし 

26〜 96 pt 

36 〜 96 pt 

26 pt 、52 pt 、78 pt 

36 pt 、72 pt 


• 左/右クワイエットゾーン 
• スタート/ストップキャラクタ（入力しない場合) 
• チェックデジット 

1234567 


12 345 67 


フオント名 
OCR - 巳 

チェックデジット 
キャラクタ種類 
桁数 

入力可能サイズ 

読み取り保証サイズ 

自動設定される情報 
(入力不要） 

例 入力 

画面表示 

印刷 

備考 


mmiii 

A 1234567 A 


NW-7 



IJ4 - 
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ソフトウェアの使い方 （ Windows ) 


郵便番号(カスタマバーコード) 


フオント名 

EPSON J-Postal Code 

OCR - 巳 

なし 

チェックデジット 

あり 

キャラクタ種類 

数字（◦〜9)、英文字 （ A 〜 Z )、 記号 （_) 

桁数 

制限なし 

入力可能サイズ 

8〜11 ,5 pt 

読み取り保証サイズ 

8 pt 、9 pt 、 1 Opt 、 11 _5 pt 

自動設定される情報 
(入力不要） 

•バーコードの上下左右 2 mm の空白 
• 入力時の一（八イフン）の削除 
• スタート/ストップコード 
• 住所表示番号の13桁調整 
• チェックデジット 

例 

入力 

1 23-4567 

画面表示 

■m 1 」 '4' '5' '6' 7 1 

印刷 

... 

備考 

• 郵便番号 （3 桁）一郵便番号 （4 桁）一住所表示番号（バーコードに変換後13桁まで）を入力します。 
住所表示番号は入力時の桁数の制限はありませんが、バーコードに変換後13桁を超える部分は省略さ 
れます。また住所表示番号が13桁に満たないときは、13桁になるように末尾にコードが挿入されます。 

• 印刷領域やレイアウト枠は余裕をもって設定してください。 
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ソフトウェアの使い方 （ Windows ) 


EAN128 


フオント名 


EPSON EAN 128 


OCR - 巳 


あり 


ナエツフ丁ソット 


あり 


キャラクタ種類 


数字（◦〜9)、英文字 （ A 〜 Z ) 

括弧 （） は、アプリケーション識別子 （ AI ) を識別するためのみ使用します。英文字は大文字のみサボート 
が、入力は小文字で行います。 


桁数 


アプリケーション識別子 （ AI ) により桁数が異なります。 
01 : GTIN (グローバルトレードアイテムナンパー） 

4桁「(〇1)」+13桁(数字) 

17:パッチ/□ットナンパー 

4桁「（17)」+6桁（数字） 

10 ：保証期限日 

4桁「（10)」+最大2◦桁（英数字） 

30 :数量 

4桁「(30)」+最大8桁(数字) 


入力可能サイズ 


36 pt 以上 


読み取り保証サイズ 


36 pt 、72 pt 


自動設定される情報 
(入力不要） 


左/右クワイエットゾーン 
スタート/ストップキャラクタ 
FNC 1 キャラクタ 

( Code 128との識別、および可変長アプリケーション識別子用データの区切りのため） 
コ_ ド セツ トの変更キャラクタ 
チェックデジット 


例 


入力 


(0 1 ) 149123456789 0(17)990101 (30)12(1 0 )abc 


画面表示 


(0DU 91234567890 ( 17 ) 990101 ( 30 ) 12 ( 10 )ABC 

1 11 1 11111111 11 1 11 I 1 1 I 111 M I M I I 11 I 11 I I I I 


印刷 


(01)1491 2345678901 (17) 990101 (30) 12(10) ABC 


備考 


コードセツト A 、 巳、 C をサボートしています。入力するキャラクタのコードセツトが途中で変わったとき 
は、自動的にコードセツトの変換コードが挿入されます。 
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ソフトウェアの使い方 （ Windows ) 


標準料金代理収納 


フオント名 


OCR - 巳 


チェック丁ソット 


キャラクタ種類 


EPSON EAN 128_ A 191 


あり 


あり 


数字 （◦ 〜9)、記号 （_) 

括弧 （） は、アプリケーション識別子 （ AI ) を識別するためのみ使用します。 
八イフンは、入力する数字間のセパレータとして使用します。 


桁数 4桁「(91)」+46桁（数字間の「-」を含む) 

入力可能サイズ 48 pt 以上 


読み取り保証サイズ 48 pt 


自動設定される情報 • 左/右クワイエツトゾーン 
(入力不要） • スタート/ストツプキャラクタ 

• FNC 1 キャラクタ （ Codel 28との識別のために挿入します。） 
• チェックデジット 


例 入力 (91)91 2345-0 12345678901 234567890- 1 -0 10331 -0- 123000 


画面表示 


111111111111111111111111111111111111111111111111 


画画画 


11111111111111111111111111111111111111111111111111 


印刷 



備考 


( 91 ) 91 2345-01 23456789012345678901 
010331 -0-123000-3 


コンビニエンスストアなどで扱う請求書用シンボル 
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ソフトウェアの使い方 （ Windows ) 


データ作成時のご注意 

• 文字の装飾（ボールド/イタリック/アンダーライン 
等)、網掛けはしないでください。 

• 背景色は、バーコード部分とのコントラストが低下す 
る色を避けてください。 

• 文字の回転は、90度、180度、270度以外は指定し 
ないでください。 

• 文字間隔は変更しないでください。 

• 文字の縦あるいは横方向のみを拡大/縮小しないでく 
ださい。 

• アプリケーションソフトのオートコレクト機能は使用 
しないでください。 

例）文字間隔の自動調整 

行末に存在するスペース削除 

連続する複数個のスペースをタブなどに変換 

記号の変換 

• 入力した文字をバーコードに変換する際に、バーコー 
ドとして必要なキャラクタを自動的に追加するため、 
ノ（ーコードの長さが入力時よりも長くなることがあり 
ます。バーコードと周囲の文字が重ならないように注 
意してください。 

• 一行に2つ以上のバーコードを入力するときは、バー 
コード間をタブで区切ってください。スペースで区切 
るときは、バーコードフオント以外のフオントを選択 
して入力してください。バーコードフオントでスペー 
スを入力すると、スペースがバーコードの一部となっ 
てしまいます。 

• 入力したキャラクタの桁数が大きい場合、バーコード 
の高さを、全長の15%以上になるように自動的に調 
整します。バーコードの周囲に文字が入っているとき 
は、バーコードと重ならないように間隔を空けてくだ 
さい。 （ Code 39 /Codel 28/ lnte「leaved 2 of 5/ 
NW -7/ EAN 1 28) 

• アプリケーションソフトで、改行を示すマークの表示/ 
非表示を選択できる場合、バーコードの部分とそうで 
ない部分が区別しやすいよう、改行マークが表示され 
る設定にしておくことをお勧めします。 


印刷時のご注意 

• トナーの濃度や紙質あるいは、お使いのアプリケー 
シヨンソフトによっては、印刷されたバーコードが読 
み取り機で読み取れないことがあります。お使いの読 
み取り機で認識テストをしてからご利用いただくこと 
をお勧めします。 

• EPSON バーコードフオントは、本製品に同梱されて 
いるプリンタドライバでのみ印刷可能です。 

• プリンタドライバで、以下の通り設定してください。 


画面 

項目 

設疋値 

基本設定 

割り付け 

チェックなし 
(OFF) 

応用設定 

拡大/縮小 

チェックなし 
(OFF) 

応用設定（応用設定 
—詳糸 田百又疋ノ 

印刷品質 

きれし、 

( 600 dpi) 

応用設定-詳細設定 

トナーセーブ 

チェックなし 
(OFF) 
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ソフトウェアの使い方 （ Windows ) 


バーコード作成/印刷の手順 

ここでは Windows XP のワードパッドを例に 、 EPSON 
バーコードフオントの作成と印刷の手順を説明します。 


D ワードパッドを起動し、バーコード変換する文 
字を すべて 半角 ( lByte ) で入力します。 



0 入力した文字を選択します。 

選択した範囲が反転表示になります。 




[書式]—[フォント]の順にクリックします。 


^ f クリック 片 IBM 

フ 7 イル ( F ) iiiS ( E ) 4¢ AO ) [ W ノノ ノノ J 

箇条書き(旦 i 
段落®… 

タブ CD ... f , 


□ ^ Q # 4 其％ 


[ms P ゴシック 


HI I 16 1 


EPSON-LASER-PRINTER 


© クリック 


逞択範囲のフォントを指定します。 



入力した文字が、図のように表示されます。 



0 印刷を実行します。 

入力したデータがノ（ーコードとして印刷されます。 


cs> 

入力したデータが不適当な場合などプリンタドライ 
パがエラーと判断すると、画面表示と同様のフオント 
が出力されます。この場合バーコードとして読み取り 
はできません。 


以上で終了です。 


0 [フォント]の一覧から印刷したい EPSON バー 
コードフォントを選択し、[サイズ]を選択して 
[ OK ] をクリックします。 

推奨または使用可能なフォント（キャラクタ）サイズ 
は、ノ（ーコードフォントの種類と 0 S のノ（ージヨンに 
よって異なります。 

茂 本書12ページ「バーコードフオントの種類」 


(3) クリック 



c@> 

アプリケーションソフトによっては、フオント名をそ 
のフオント自体で表示することがあります。 
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ソフトウェアの使い方 （ Windows ) 


TrueType フオントの使し、方 


同梱のソフトウェア CD - ROM には 、 EPSON TrueType フオントと OCR - B * TrueType フオントが収録されています。イン 
ストールすると、アプリケーションソフトで使用できる書体が追加され、より表現豊かな文書を作成することができます。 

* 光学的文字認識に用いる目的で開発され、 JISX 9001 に規定された書体の名称。 

インス I -ール方法は以下を参照してください。 

茂本書25ページ「ソフトウェアを選択してインス!-ール」 

ソフトウェア CD - ROM に収録されているフオントは以下の通りです。 

EPSON TrueType フォント 


フオント名 

印刷例 

EPSON 行書体 M 

美1 く華麗な日本語フォント 

美 1 く華麗な日本語フォント 

EPSON 教科書体 M 

美しく華麗な日本語フォント 

美しく華麗な日本語フォント 

EPSON 正楷書体 M 

美しく華麗な日本語フォント 

美しく華麗な日本語フォント 

EPSON 丸ゴシック体 M 

美しく華麗な日本語フォント 

美しく華麗な日本語フォント 

EPSON 太角ゴシック体巳 

美しく華麗な日本語フォント 

美しく華麗な日本語フォント 

EPSON 太明朝体巳 

美しく華麗な日本語 フォント 

美しく華麗な日本語フォント 

EPSON 太行書体巳 

美 1 く華衮な日本語フォント 

美1 く筆意な日本語フォント 

EPSON 太丸ゴシック体巳 

美しく華麗な日本語フォント 

美しく華麗な日本語フォント 


OCR-B TrueType フオント 


フオント名 

印刷例 

OCR - 巳 

1234567890 


ソフトウェア CD - ROM に収録されている〇 CR - B フオントセットには、〇 CR - B の規格外の文字も含まれています。 
読み取り用に使用するときは、事前に読み取り機で読み取れることを確認してください。トナー状況や用紙の種類によつ 
て読み取れないことがあります。〇 CR - B フオントの保証サイズは12ポイントです。 
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ソフトウェアの使い方 （ Windows ) 


:アを題尺してインストール 


0 インス!-ールするソフトウェアのを 
クリックします。 


セットアップ時にインス I -ールされないソフトウェアを 
インス I -ールしたいときや、再インス I -ールが必要なとき 
は、必要なソフトウェアだけを選択してインス I -ールする 
ことができます。 

ソフトウェアの不具合などにより、すでにインス I -ールさ 
れているソフトウェアをインス I -ールし直したいときは、 
対象のソフトウェアを一旦削除し、コンピュータを再起動 
してからインス I -ールしてください。 

とデ本書26ページ「ソフトウェアの削除」 

D Windows を起動してソフトウェア CD - ROM を 
セットします。 

Windows Vista : 

①[自動再生]画面の[プログラムのインス!ル/ 
実行]を、発行元が SEIKO EPSON であること 
を確認してからクリックします。 

②[ユーザーアカウント制御]画面で[続行]をク 
リックします。 



Q 画面の指示に従ってインス I -ール作業を進めま 

最後に[完了]をクリックしてインス!-ールを終了し 

以上で終了です。 


Windows Vista 以外: 

B に進みます。 



[カスタムインス!-ール]をクリックします。 
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ソフトウェアの使い方 （ Windows ) 


ソフトウェアの削除 


インス!-ールしたソフトウェアを削除する方法を説明し 
ます。再インス!-ールやバージョンアップをするときは、 
対象のソフトウェアを削除してから行います。 


重要 


• 管理者権限のある ユーザーで □グオンし、ソフトウェアを 
削除してください。 

• 削除したソフトウェアを再インス!-ールする場合は、コン 
ピュータを再起動してください。 


D 起動しているアプリケーションソフトをすべて 
終了します。 

0 Windows の[スタート]メニューから[コント 
□ールパネル]を開きます。 

Windows XP/Windows Server 2003/ 
Windows Vista ： 

[スタート]—[コント□ールパネル]の順にクリッ 
クします。 

Windows 2000： 

[スタート]—[設定]—[コント□ールパネル]の 
川頁にクリックします。 

0 [プログラムのアンインストール]/ [プ□グラ 
ムの追加と削除]/ [アプリケーションの追加と 
削除]を開きます。 

Windows Vista : 

[プログラムのアンインス I -一 j レ]をクリックします。 


Windows XP/Windows Server 2003: 

[プログラムの追加と削除]をダブルクリックします。 



ダブルクリック 


Windows 2000： 

[アプリケーションの追加と削除]をダブルクリック 
します。 



0 削除するソフトウェアを選択してから[アンイ 
ンストールと変更]/ [変更と削除]をクリック 
します。 

Windows Vista : 

削除するソフトウェアを選択してから[アンインス 
I ルと変更]をクリックします。 

Windows 2000 /Windows XP / 

Windows Server 200 3: 

[プ□グラムの変更と削除]をクリックしてから削除 
するソフトウェアを選択し[変更と削除]をクリック 
します。 


<例> Windows XP の場合 



• [ EPSON プリンタドライバ•ユーティリティ]を 
選択すると、プリンタドライバと EPSON ステー 
タスモニタを削除します。 0 に進んでください。 

• その他のソフトウェアを削除する場合は 0 に進ん 
でください。 


0 [プリンタ機種]タブをクリックし、本製品のア 
イコンを選択します。 

ここで選択した機種のプリンタドライバが削除され 
ます。プリンタドライバを削除したくないときは、何 
も選択していない状態にしてください。 



□ [ユーティリティ]タブをクリックし、削除する 
ソフトウェアを選択して [0 K ] をクリックしま 
す0 




画面の指示に従って作業を進めます。 
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ソフトウェアの使い方 （ Windows ) 


0 終了のメッセージが表示されたら、 [ OK ] をク 
リックします。 

削除したソフトウェアを再インスIルする場合は、 
コンピュータを再起動させてください。 



、 ij ァンィンストルは正常に終了しました。 

I： 0K _ —— クリック 


以上で終了です。 


ンアップ 


ソフトウェア CD-ROM に収録されているプリンタドライ 
ノ（などのソフトウェアは、バージョンアップを行うことが 
あります。必要に応じて新しいソフトウェアをお使いくだ 
さい0 


入手方法 

最新のソフトウェアは、弊社のホームページからダウン 
□ー ドできます。最新バージョンの情報は、ホームページ 
でご確認ください。バージョンは、数字が大きいほど新し 
いものです。 

アドレス http://www.epson.jp/ 

CD-ROM での郵送をご希望の場合は、エプソンディスク 
サービスが実費にて承ります。 

茂 『セツトアップと使い方編』（冊子）裏表紙 


ノ（ージヨンアツプの手順 

ソフトウェアのノ（ージヨンアツプの手順は以下の通りで 
す0 


旧バージョンのソフトウエアを削除 
ビデ本書26ページ「ソフトウェアの削除」 


新ノ（ー ジョンのソフトウェアを入手 
(ダウンロードまたは郵送） 


ファイルを解凍してインスIル 
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ソフトウェアの使い方 （Mac OS X ) 


ソフトウェアの使い方 （Mac OS X ) 


同梱のソフトウェア CD-ROM には、プリンタドライバなど本製品を使用するのに必要なソフトウェアが収録されていま 
す。ここでは、主なソフトウェアの使い方を説明します。 


プリンタドライバの使し、方 


0 [対象プリンタ]から本製品を選択して必要な項 
目を設定し、 [0 K ] をクリックします。 


コンピュータのアプリケーションソフトで作成または表 
示した文書や画像を印刷するには、プリンタドライノ（が必 
要です。プリンタドライバでは、出力する用紙のサイズや 
向き、印刷品質などに関するさまざまな設定ができます。 
プリンタドライバは、『セットアップと使い方編』（冊子) 
の手順に従ってセットアップを行うとインス!-ールされ 
ます。用紙や印刷の設定をする前に、[プリンタ設定ユー 
テイリテイ]または[システム環境設定]—[プリントと 
ファクス]で本製品を選択してください。セットアップ時 
に選択してから変更していなければ、再選択する必要はあ 
りません。 

沒 『セツトアップと使い方編』（冊子）一「コンピュータ 
の接続と設定」 


設定： f ページ属性 iwa 

対象プリンタ： [LP-XXXX ~ ① 選択 

EPSON LP-XX)0( ^-- 

用紙サイズ： (A4 n 

21.00 cm x 29.70 cm 

_ _画画 

拡大縮小： |:po "] X 


⑦ 


②設定 


(キャンセル、 ( 


(3) クリック 


設定項目の詳細はプリンタドライバヘルプを参照し 
てください。 

沒 本書29ページ「ヘルプの見方」 

以上で終了です。 


ページ雖 

アプリケーションソフトで印刷データを作成するときに、 
プリンタドライバの[ページ設定]画面で、用紙サイズな 
どを設定します。 


プリント設定 

作成したデータを印刷するときは、[プリント]画面で印 
刷関連の設定をします。 


CS> 

Mac OS Xvl0.5.x は、アプリケーションによつては[ペー 
ジ 設定]画面が表示されません。その場合は、[プリント]画 
面で設定してください。 


D [ファイル]メニューから[ページ設定]を選択します。 

アプリケーションソフ トによって メニュー 名が異な 
ります。 


「テキストエディツト」の例 



□ [ファイル]メニューから[プリント]を選択し 
ます。 


电 テキストエディ、 」 


CD クリック 


卜 fcMfUl I 

Ai 新規 

虽近使った: 


漏集フオーマツトウインドウヘルプ 


詫 N 

3€0 



へ etcW 仔 广 ，^ 

ク 1 J ック 
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ソフトウェアの使い方 （Mac OS X ) 


0 必要な項目を設定し、[プリント]をクリックし 
ます。 

印刷が実行されます。 

アプリケーションによっては、独自の設定画面を表示 
するものもあります。 


Mac OS X v 10.3.9 〜 vl 0.4. x : 


? : LP-XXXX 


f 印刷部败と印刷ページ 




部败： [I 丁合い 

ページ：©すべて_ 

〇開始 ：1 終了： 


(?)C PDf ) 


( プレ tji づ 


(キヤンセ) 




①設定 


@クリック 


Mac OS X vl 0.5. x ： 



設定項目の詳細はプリンタドライバヘルプを参照し 
てください。 

茂 本書29ページ「ヘルプの見方」 


以上で終了です。 


ヘルプの見方 

プリンタドライバの各設定項目の詳細は、プリンタドライ 
バヘルプに掲載されています。 

調べたい項目がある画面の®をクリックすると、ヘルプ 
が表示されます。 


[プリント]画面の例 


プリンタ： I LP-XXXX 


一’印刷部败と印刷べージ； 


3 - 


部败： 1 麗 丁合い 

ページ：©すべて 

〇開始：II I終 


^ PDFt ) レビュー 1 


(キャンセル ） f プリント） 


クリック 


プリンタの監視 


プリンタの状態（エラーや消耗品の残量、印刷の進行状況 
など）がコンピュータ上で確認できます。これは、プリン 
タドライバとともにインスI-ールされる EPSON ステー 
タスモニタの機能です。 


エラーの 表示 

コンピュータからの印刷中にエラーが発生すると、 
EPSON ステータスモニタの[簡易ステータス]画面が 
表示され、エラーの内容をお知らせします。[詳細]をク 
リックすると[詳細ステータス]画面が表示されます。 
エラーが解消されると、[簡易ステータス]画面は自動的 
に閉じます。 


[簡易ステータス]画面 


^ 〇 一 簡易ステータス： LP-XXXXXXXX.XXX.XXX.XXX(IP) TCPIP 


息 


消耗品が正しくセツトされていません。 


Q 詳細 j f 閉じる ） 


[詳細ステータス]画面 
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ソフトウェアの使い方 （Mac OS X ) 


プリンタの状態の確認 

[簡易ステータス]、[詳細ステータス]、[交換品情報]、 
[ジョブ情報]の各画面を開くとプリンタの状態が確認で 
きます。 

各画面の開き方は以下の2通りあります。 

Mac 〇 SX vlO .3.9 〜 V 10.4. X は、[プリンタ設定ユー 
ティリティ]で本製品を追加した後は、一度印刷設定画面 
を開いてください。印刷設定画面を開くと、プリンタ情報 
の取得を開始します。 


方法1 


□ Dock にある EPSON ステータスモニタの アイ 
コンをクリックします。 

[プリンタ設定ユーティリティ]で設定したデフオル 
トプリンタの EPSON ステータスモニタが起動しま 
す0 


Mac OSX v 10.4 .x 〜 v 1 0.5.x では、プリンタドラ 
イバをインスIル後、再□グインまたは 0S を再起 
動するとアイコンが表示されます。 


烚態爾 


クリック 


0 [ステータス]、[交換品情報]、[ジョブ情報]画 
面を切り替えます。 

• クリックして画面を切り替えます。 




選択 


詳細ステータス： LP-XXXXX 


TCPIP 


消耗品が正しくセツトされていません。 



次の消耗 a を正しくセットしてください。 

トナーカートリッジ （K) 

操作パネルのヘルプで、対処方法を確認できま 
す0 


Q PDF で詳しく見る） 

る） 


• [ウインドウ]メニューで本製品を選択してから、 
表示したいメニューを選択します。 



[簡易ステータス]が画面上に表示されていないと 
ぎ、メニューから[簡易ステータス]はグレーア 
ウトし、選択できません。 


以上で終了です。 


方法2 


Mac OS X vl 0.3.9 〜 vl 0.4. x : 

D [プリンタ設定ユーティリティ]の[プリンタリ 
スト]から本製品を選択し、[ユーティリティ] 
をクリックします。 

プリンタ登録直後は起動しない場合があります。その 
ときは一度[印刷]画面を開く必要があります。 



CS> 

本製品を Bonjour 接続している場合は、[プリンタリ 
スト]画面の[ユーテイリテイ]をクリックしても、 
EPSON ステータスモニタは起動しません (Mac 0 S 
X の仕様により、 WEB ブラウザが起動します )。 Dock 
から EPSON ステータスモニタを起動してください。 


0 [ステータス]、[交換品情報]、[ジョブ情報]の 
いずれかを選択して画面を切り替えます。 

クリックして画面を切り替えます。 



以上で終了です。 
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ソフトウェアの使い方 （Mac OS X) 


Mac OS X vl 0.5. x ： 


各画面の概要 


I 


D [システム環境設定]一[プリントとファクス] 
から本製品を選択し、[プリントキューを開く] 
をクリックします。 



[簡易ステータス]画面 

プリンタの状態を示すメッセージが表示されます。[詳細] 
をクリックすると[詳細ステータス]画面が表示されます。 



クリック 


[詳細ステータス]画面 

プリンタの状態を示すメッセージや、エラーの対処方法な 
どが表示されます。 


0 プリントキュー画面上の [ユーティリティ] をク 
リックします。 



0 [ステータス]、[交換情報]、[ジョブ情報]のい 
ずれかを選択して切り替えます。 

クリックして画面を切り替えます。 



選択 


一 〇へ 詳細ステータス： LP-XXXXXXXX.XXX.XXX.XXX(IP) TCPIP 


{ ス テー タス 、 交換品情報ジョブ情報1 


消耗品が正しくセツトされていません。 



次の消を正しくセットしてく さい。 

トナーカートリッジ （K) 

操作パネルのヘルプで、対処方法を確認できま 
す。 


@ - r ^~ df で詳しく見る) 


①アイコン/メッセージ 

プリンタの状態を示すメッセージとアイコンが表示され 
ます。 


②イラスト/メッセージ 

プリンタの状態を示すメッセージと、該当箇所を示すイラ 
ストを表示します。エラーが発生したときは、対処方法を 
表爪します 0 


③ [ PDF で詳しく見る]ポタン 

取扱説明書（電子マニュアル）がインスI-ールされている 
環境下で、紙詰まりや交換品の寿命など特定のエラーが発 
生したときに表示されます。ボタンをクリックすると、 
PDF 版の取扱説明書が起動し、対処方法が記載された 
ページが表示されます。 

[通知設定]画面の[取扱説明書を参照する]のチェック 
が外れているときは表示されません。 

茂 本書33ページ「監視 • 通知の設定」 


以上で終了です。 
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ソフトウェアの使い方 （Mac OS X ) 



〇 ^ 詳細ステータス： LP-: 


-XXXXX XXX.XXX. 


: .XXX.XXX(IP) TCPIP 


ジョプ情報 


② トナー 

トナーの残量の目安を表示します。トナーに関するエラー 
やワーニングが発生すると、アイコンが点滅します。 

③ 廃トナーボックス 

廃トナーボックスの空き容量が少なくなるとアイコンが 
点滅します。 

④ 感光体 ユニッ ト 

感光体ユニットの寿命の目安を表示します。感光体ユニッ 
卜に関する エラー やワーニングが発生すると、アイコンが 
点滅します。 


③ 


①ジョブリスト 

コンピュータでスプール中またはプリンタで処理中の 
ジョブの文書名、状態、ユーザー名、コンピュータ名、 
ジョブタイプを表示します。リス!-一番左のアイコンは、 
印刷の状態に応じて変化します。 

ネットワーク上のほかのユーザーが実行したジョブの情 
報は表示されません。 

• 送信中ジョブ 

• 印刷済みジョブと削除済みジョブ 
• 待機中または印刷中の文書名 


[交換品情報]画面 

交換品の寿命（残量）などが表示されます。画面右上の表 
示切り替えボタン [®] / [»] をクリックすると、画 
面が切り替わります。 



① ②③ ④ 

① 用紙 

給紙装置にセツトされている用紙サイズ、用紙の種類（夕 
イプ)、用紙残量の目安を表示します。 


⑧ 定着 ユニッ ト 

定着ユニットの寿命の目安を表示します。定着ユニットに 
関するエラーやワーニングが発生すると、アイコンが点滅 
し 9 〇 

⑦給紙□ー ラ 

給紙□ーラの寿命の目安を表示します。給紙□ーラに関す 
る エラー やワーニングが発生すると、アイコンが点滅しま 
す。 

[ジョブ情報]画面 

ネットワーク環境で印刷中またはプリンタで処理中の 
ジョブの状態が表示されます。 

プリントサーパを介さないネットワーク接続 （ Rendezvous / 
B _ u「、EPSON TCP / IP、 EPSON AppleTalk による接続) 
の場合に使用できます。 


① 


詳細ステータス： LP-XXXXXXXX.XXX.XXX.XXX(IP) TCPIP 


ステータス 交換品情報ジョブ情報 


( 情報®更新) r 印刷中止 


⑤ © ⑦ 

⑤ 転写ユニット 

転写ユニットの寿命の目安を表示します。転写ユニットに 
関するエラーやワーニングが発生すると、アイコンが点滅 
します。 


[D "I文書名 「ジ3力樣 々ー ザ- I コンピュー タ 厂ジョ ブタイフ [Z] 

>邑> ビクチャ 1 印刷中 Adminis... administ... 標準 


CS> 

用紙カセツトは紙残量20%未満でアイコンが点滅します。 


承 


1P1 1_2_3 4 
M ■ C ■ C 0 C 0 C ^ 

T mT mT mT mT 
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ソフトウェアの使い方 （Mac OS X ) 


②[表示設定]ポタン 

ジヨブリストの表示内容を設定します。 

表示する項目名にチェックを付けると表示され、チェック 
を外すと表示されません。 



③ [情報の更新]ポタン 

最新のジョブ情報を表示します。 

④ [印刷中止]ポタン 

ジョブリストに表示されている印刷中、送信中、待機中、 
保持のジョブを選択し、[印刷中止]をクリックすると、 
そのジョブの印刷を中止することができます。 

ネットワーク上のほかのユーザーが実行したジョブは中 
止できません。 


0 EPSON ステータス モニタの[ファイル] メニュー 
から[通知設定]をクリックします。 



設定項目の詳細は以下を参照してください。 
沒 本書33ページ「[通知設定]画面」 



以上で終了です。 


監視•顧の設定 


[通知設定]画面 


EPSON ステータスモニタで、どのような状態を画面表 
示するか、音声通知するかなどを設定します。 

設定方法は以下の通りです。 


□ Dock にある EPSON ステータスモニタの アイ 
コンをクリックします。 


_成国 

I クリック 


f 霧 


Mac OS X vl 0.3.9 〜 vl 0.4. x : 

[プリンタ設定ユーティリティ]で設定したデフオルト 
プリンタの EPSON ステータスモニタが起動します。 


Mac OS X vl 0.5. x ： 

[プリントとファクス]の[デフオルトのプリンタ] 
で設定したデフオルトプリンタの EPSON ステータ 
スモニタが起動します。 



① 


② 

③ 


④ 


⑤ 


① プリンタ 

複数プリンタを監視しているときに、設定を行うプリンタ 
を切り替えます。 

② 印刷中プリンタを監視する 

印刷中にプリンタを監視します。 
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ソフトウェアの使い方 （Mac OS X ) 


③ポップアップ通知の設定 

エラーやワーニング発生時に[簡易ステータス]画面で知 
らせるかどうかを設定します。 


項目 

内容 

エラーのとき通知す 
る 

エラー発生時に通知します。 

ワーニングのとき通 
知する 

ワーニング発生時に通知します。 

音声でも通知する 

お使いのコンピュータのサウンド機能 
が有効な（消音でない）ときに、エラー 
やワーニングを音声でも通知します。 

印刷終了を通知する 

印刷が終了すると以下の画面を表示 
して通知します。 



ジョブ管理機能をサボートしていな 
い環境（ネットワーク接続以外）では 
グレーアウトして設定できません。 


⑤[監視設定]ポタン 

[監視設定]をクリックすると、監視する間隔（□一カル 
接続時6〜60秒/ネットワーク接続時15〜60秒) 
を設定できます。なお、[初期値に戻す]をクリックする 
と、監視間隔を初期値に戻します。 



:アを題尺してインストール 


セットアップ時にインス I -ールされないソフトウェアを 
インス I -ールしたいときや、再インス I -ールが必要なとき 
は、必要なソフトウェアだけを選択してインス I -ールする 
ことができます。 

ソフトウェアの不具合などにより、すでにインス I -ールさ 
れているソフトウェアをインス I -ールし直したいときは、 
対象のソフトウェアを一旦削除してからインス I -ールを 
し、[プリンタ設定ユーティリティ]で本製品を選択し直 
してください。 

とデ本書35ページ「ソフトウェアの削除」 


④取扱説明書を参照する 

トラブル発生時に表示する取扱説明書（電子マニュアル）に 
関する設定をします。チェックすると、紙詰まりなどのエ 
ラーが発生したときに[詳細ステータス]画面の[ステータ 
ス]タブに [ PDF で詳しく見る]ボタンが表示されます。ボ 
タンをクリックすると、 PDF 版の取扱説明書が起動し、対 
処方法が記載されたページが表示されます。チェックを外す 
と、 [ PDF で詳しく見る]ボタンは表示されません。 


項目 

説明 

[開く] 

クリックすると、取扱説明書（電子マ 
ニュアル）の先頭ページを表示します。 

[インストール先：] 

取扱説明書（電子マニュアル）がインス 
卜ールされている場所を表示します。 

[参照] 

取扱説明書（電子マニュアル）をイン 
ス1-ールしたフォルダを選択できま 
す。インス!-ール先を変更したり、 
ネットワーク環境でサーバにインス 

1-ールした取扱説明書（電子マニュア 
ル）を参照するときなどは、該当の 
フォルダを選択してください。 


D Mac OS Xを起動してソフトウェア CD-ROM 
をセツトし、デスクトツプの [ EPSON ] のア 
イコンをダブルクリックします。 



0 [Mac OS X ] のアイコンをダブルクリックし 
ます。 


(V)^— ダブルクリック 
Mac OS X 



[カスタムインストール]をクリックします。 
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ソフトウェアの使い方 （Mac OS X ) 


0 インス!-ールするソフトウェアの[^]を 
ダブルクリックします。 



g 画面の指示に従ってインスI-ール作業を進めま 

最後に[終了]をクリックしてインス!-ールを終了し 

以上で終了です。 


ソフトウェアの削除 


インス I -ールしたソフトウェアを削除する方法を説明し 
ます。再インス!-ールやバージヨンアップをするときは、 
対象のソフトウェアを削除してから行います。 


重要 


ソフトウエアの削除は管理者権限をお持ちの方が行ってくだ 
さい0 


D 起動しているアプリケーションソフトをすべて 
終了します。 

0 Mac OS Xを起動してソフトウェア CD-ROM 
をセツトし、デスクトツプの [EPSON] のア 
イコンをダブルクリックします。 


ダブルクリック 


EPSON 


0 [Mac OS X ] のアイコンをダブルクリックし 
ます。 


■■[ダブル クリック 




0 アンインス!-ールするソフトウェアの 
をダブルクリックします。 
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ソフトウェアの使い方 （Mac OS X ) 



画面の指示に従って進みます。 

以下の画面が表示されたら、メニューから[ア 
ンインストール]を選択し、[アンインス!-一 
ル]をクリックします。 



0 画面の指示に従ってアンインストール作業を進 
めます。 

最後に[終了]をクリックしてアンインス!ルを終 
了します。 


プリンタドライバ以外の場合はこれで終了です。 

プリンタドライノ（の場合は 0 へ進んでください。 

Q 八ードディスクアイコンをダブルクリックしま 


10 


[プリンタ設定ユーティリティ]/ [プリントと 
ファクス]を開ぎます。 


Mac OS X vl 0.3.9 〜 vl 0.4. x : 

[アプリケーション]—[ユーテイリテイ]フオルダ 
から[プリンタ設定ユーティリティ]を開きます。 


Mac OS X vl 0.5. x ： 

[アプリケーション]-[システム環境設定]から[プ 
U ントとファクス]を開きます。 


11 


プリンタを削除します。 

Mac OS X vl 0.3.9 〜 vl 0.4. x : 

プリンタを選択して、[削除]をクリックします。 



[削除]をクリックしたら、画面を閉じます。 


Mac OS X vl 0.5. x ： 

プリンタを選択して、 [-] をクリックします。 



[0 K ] をクリックしたら、画面を閉じます。 
以上で終了です。 


ンアップ 


ソフトウェア CD - ROM に収録されているプリンタドライ 
ノ（などのソフトウェアは、ノ（ージョンアップを行うことが 
あります。必要に応じて新しいソフトウェアをお使いくだ 
さい0 


入手方法 

最新のソフトウェアは、弊社のホームページからダウン 
□ー ドできます。最新バージョンの情報は、ホームページ 
でご確認ください。バージョンは、数字が大きいほど新し 
いものです。 

アドレス http :// www . epson . jp / 

CD - ROM での郵送をご希望の場合は、エプソンディスク 
サービスが実費にて承ります。 

茂 『セットアップと使い方編』（冊子）裏表紙 

バージョンアップの手順 

ソフトウェアのバージョンアツプの手順は以下の通りで 
す0 


旧ノ（ージヨンのソフトウエアを削除 
ビデ本書35ページ「ソフトウェアの削除」 


新ノ（ージヨンのソフトウエアを入手 
(ダウン□—ドまたは郵送） 


ファイルを解凍してインス I ル 
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特殊紙（八ガキや封筒など）への印刷 



特殊紙(ノ \ガキや封筒など)への印刷 


八ガキや厚紙などの特殊な用紙への印刷方法を説明します。特殊紙はすべて MP トレイから給紙してください。 
& 本書37ページ「八ガキ」 

& 本書38ページ「封筒」 

茂 本書40ページ「厚紙」 

が本書41ページ「ラベル紙」 

茂本書42ページ「コート紙」 

占 3 本書43ページ「〇 HP シート」 

沒 本書44ページ「定形紙以外の用紙/長尺用紙」 


印刷できる用紙の詳細は以下を参照してください。 

茂 『セットアップと使い方編』（冊子）一「印刷できる用紙」 


• 特殊紙への印刷速度は、普通紙への印刷に比べて遅くなります。これは、特殊紙への良好な印刷を行うために、プリ 

-- ンタ内部で印刷速度を調整しているためです。 

• 大量に印刷するとき、大量に用紙を購入するときは、事前に試し印刷をして思い通りの印刷結果になることを確認し 
てください。 


八ガキ 


ノ V ガキに印刷する際のご注意や、印刷手順を説明します。 

八ガキに関するご注意 

• 以下の八ガキには印刷しないでください。故障や印刷 
不良などの原因になります。 

• インクジエツトプリンタ用の専用八ガキ 

•表面に特殊コート、糊付けが施された八ガキ、圧着八ガキ 

• ほかのプリンタやコピー機で一度印刷した八ガキ 

• 私製八ガキ、絵八ガキなど 

•箔押し、エンボス加工など表面に凹凸のある八ガキ 

-中央に折り跡のある往復八ガキ、および四面連刷八ガキ 

• 大きく反っている八ガキは、反りを修正してからお使 
いください。 

• 絵入り J V ガキを給紙すると、絵柄裏移り防止用の粉が給紙 
□ーラに付着して給紙できなくなることがあります。 


給紙/印刷のポイント 

• 両面に印刷するときは、良好な印刷結果を得るために、 
宛名面を先に印刷してから通信面を印刷してくださ 
い0 

• 設定した位置に印刷されなかったり、用紙が二重送り 
されてしまうときは、用紙を1枚ずつセツトして印刷 
してください。 

• 八ガキの先端を MP トレイの奥までしっかりセツトし 
ても給紙されないときは、先端を数ミ U 上に反らせて 
セツトしてください。 

• 八ガキの断面に、裁断時にできた「バリ」があるとき 
は、除去してください。八ガキを水平な場所に置き、定 
規などを「バリ」がある部分に垂直にあてて矢印方向 
に1〜2回こすると除去できます。また、バリを除去 
した後は、紙粉をよく払ってから給紙してください。紙 
粉は給紙不良の原因となります。 



37 
















特殊紙（八ガキや封筒など）への印刷 


印刷手順 



MP トレイに八ガキをセツトします。 


セツト枚数 

10枚または総厚1 2.5 mm 
( MP トレイのみ） 

印刷面 

片面印刷： 

印刷する面を下にしてセット 

自動両面印刷： 

1ページ目の印刷する面を上にしてセット 

セツト方向 

八ガキ：縦長 

往復八ガキ、4面連刷八ガキ：横長 



4面連刷ハガキ 


0 操作パネルの[給紙装置設定] 一 [ MP トレイ 
サイズ]を[はがき]、[往復はがき]、 [4 面連 
刷はがき]のいずれかに設定します。 

茂 本書67ページ「操作パネルの使い方」 

0 下表を参照してプリンタドライバの設定をし、 
印刷を実行します。 


0 S 

設定画面 

項目 

設定値 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

八ガキ 100 x148mm 
往復八ガキ 148 x 200mm 

4 面連刷ノ V ガキ 200 x 296mm 

給紙装置 

MP トレ 〆 

用紙種類 

八ガキ （1 面目） 

八ガキ （2 面目） 

Mac OS X 

ページ設定 

用紙サイズ 

八ガキ 
往復八ガキ 

4 面連刷八ガキ 

印刷設定 

給紙装置 

MP トレイ 

用紙種類 

八ガキ （1 面目） 

八ガキ （2 面目） 


茂 Windows :本書4ぺージ「プリンタドライバの 
使い方」 

茂 Mac OS X :本書28ページ「プリンタドライバ 
の使い方」 


以上で終了です。 


封筒 


封筒に印刷する際のご注意や、印刷手順を説明します。 


封筒に関するご注意 

• 以下の封筒には印刷しないでください。故障や印刷不 
良などの原因になります。 

• 封の部分に糊付け加工が施されている封筒 
•箔押し、エンボス加工など表面に凹凸のある封筒 
• リボン、フックなどが付いている封筒 
• ほかのプリンタやコピー機で一度印刷した封筒 
• 二重封筒 
• 窓付き■の封筒 

• フラップの長さが 35 mm 以上の封筒 
• 封筒の紙種、保管および印刷環境、印刷方法によって 
は、しわが目立つことがありますので、紙送り圧切替 
レバーを操作するなどして事前に試し印刷することを 
お勧めします。 

印刷手順 



MP トレイに封筒をセツトします。 


セツト枚数 

10枚または総厚1 2.5 mm 
( MP トレイのみ） 

印刷面 

印刷する面を下にしてセット 

セツト方向 

洋形◦号、洋形4号、洋形6号： 
フラップ部を閉じて、フラップ部が給 
紙方向に対して左下になるように縦 
長にセット 

長形3号、角形2号： 

フラップ部を開いたまま、フラップ部 
が給紙方向に対して後方になるよう 
に縦長にセット 



長形3号、角形2号 
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特殊紙（八ガキや封筒など）への印刷 



□ックレバーを上げて、カバー A を開けます。 



Q カバー B を開けます。 


△注意 

• カバー A とカバー巳を開けたとき、定着器部分に 
手を触れないようご注意ください。内部は高温（約 
200度）になっているため、火傷のおそれがあり 
ます。 

• プリンタ内部に手を入れるときは十分に注意して 
ください。けがをするおそれがあります。 

注意ラベル 


△么⑧ ：バ-巳 




重要 


プリンタ内部の□ーラやギアには手を触れないでく 
ださい。故障の原因になります。 


0 リリースレバー（左右）を下げて、封筒位置に 
合わせます。 





カバー B を閉じます。 




カバー A を閉じます。 
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特殊紙（八ガキや封筒など）への印刷 


B 操作パネルの[給紙装置設定] 一 [ MP トレイサイ 
ズ]を印刷する封筒サイズ*に設定します。 

* 洋形◦号、洋形4号、洋形6号、長形3号、角形2号 


0 下表を参照してプリンタドライバの設定をし、 
印刷を実行します。 


0S 

設定画面 

項目 

設定値 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

洋形◦号 120 X 235mm 
洋形 4 号 105 x 235mm 
洋形 6 号 98 x 1 90mm 
長形 3 号 120 x 235mm 
角形 2 号 240 x 332mm 



給紙装置 

MP トレイ 

Mac OS X 

ページ設定 

用紙サイズ 

洋形〇号 
洋形 4 号 
洋形 6 号 
長形 3 号 
角形 2 号 


印刷設定 

給紙装置 

MP トレイ 


沒 Windows : 本書4ページ「プリンタドライバの使い方」 
茂 Mac OS X :本書28ぺージ「プリンタドライバの使 


い方」 


重要 


封筒以外の用紙に印刷する場合は、リリーズレバー(左右) 
を押し上げて必ず元の位置（通常印刷時）に戻してくださ 
い。リリースレバーが正しく設定されていないと、正しく 
給紙できなかったり、印刷品質が低下することがあいます。 



リリースレバーのラベル図 
紙詰まり除去時 

通常印刷時 



CS> 

思い通りの方向に印刷できないときは、 [ 180 度回 
転] ( Windows ) を設定してください 。 Mac OS X 
では設定できません。 


以上で終了です。 


厚紙 


厚紙に印刷する際のご注意や、印刷手順を説明します。 


厚紙に関するご注意 

大きく反っている厚紙は、反りを修正してからお使いくだ 
さい0 


印刷手順 



MP トレイに厚紙をセツトします。 


セツト枚数 

10枚または総厚1 2.5 mm 
( MP トレイのみ） 

印刷面 

片面印刷： 

印刷する面を下にしてセット 

自動両面印刷： 

1ページ目の印刷する面を上にしてセット 

セツト方向 

横長または縦長 

(用紙サイズにより異なる） 

茂 『セットアップと使い方編』柵子） 
一「用紙一覧と設定早見表」 



0 操作パネルの[給紙装置設定]— [ MP トレイ 
サイズ]をセツトする用紙のサイズに設定しま 
す0 

沒 本書67ページ「操作パネルの使い方」 
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特殊紙（八ガキや封筒など）への印刷 


0 下表を参照してプリンタドライバの設定をし、 
印刷を実行します。 


0S 

設定画面 

項目 

設定値 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

印刷データで設定した用紙のサ 
ィズ 

給紙装置 

MP トレ 〆 

用紙種類# 

厚紙、厚紙（裏面)、特厚紙、 

特厚紙（裏面)、超特厚紙、 

超特厚紙（裏面） 

Mac OS X 

ページ設定 

用紙サイズ 

印刷データで設定した用紙のサ 
ィズ 

印刷設定 

給紙装置 

MP トレイ 

用紙種類# 

厚紙、厚紙（裏面)、特厚紙、 

特厚紙（裏面)、超特厚紙、 

超特厚紙（裏面） 


沒 Windows :本書4ぺージ「プリンタドライバの 
使い方」 

茂 Mac OS X :本書28ページ「プリンタドライバ 
の使い方」 

* 紙の厚さに合わせて[用紙種類]を設定してくだ 
さい。 

沒 『セツトアップと使い方編』（冊子）一「用紙 
一覧と設定早見表」 


以上で終了です。 



ラベル紙に印刷する際のご注意や、印刷手順を説明します。 


ラベル紙に関するご注意 

以下のラベル紙は使用しないでください。故障や印刷不良 
などの原因になります。 

• ページプリンタ用またはコピー機用以外のラベル紙 
• 簡単にはがれてしまうラベル紙 
• 一部がはがれているラベル紙 
• 糊がはみ出しているラベル紙 
• 台紙全体がラベルで覆われていないラベル紙 
• インクジェットプリンタ用のラベル紙 


印刷手順 





MP トレイにラベル紙をセツトします。 


セツト枚数 

10枚または総厚1 2.5 mm 
( MP トレイのみ） 

印刷面 

印刷する面を下にしてセツト 

セツト方向 

横長 



0 操作パネルの[給紙装置設定]— [ MP トレイ 
サイズ]と [ MP トレイタイプ]を設定します。 

• [ MP トレイサイズ]は [ A 4] または [ LT ] に設 
定します。 

• [ MP トレイタイプ]は[ラベル]に設定します。 
茂 本書67ページ「操作パネルの使い方」 
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特殊紙（八ガキや封筒など）への印刷 


0 下表を参照してプリンタドライバの設定をし、 
印刷を実行します。 


0S 

設定画面 

項目 

設定値 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

A4 210 x 297mm 、 

LT 8.5 x 1 lin 

給紙装置 

MP ト レイ 

用紙種類 

ラベル 

Mac OS X 

ページ設定 

用紙サイズ 

A4、Letter 

印刷設定 

給紙装置 

MP ト レ 〆 

用紙種類 

ラベル 


茂 Windows :本書4ページ「プリンタドライバの 
使い方」 

沒 Mac OS X :本書28ページ「プリンタドライバ 
の使い方」 


以上で終了です。 


_ 卜紙 


コート紙に印刷する際のご注意や印刷手順を説明します。 


コート紙に関するご注意 

• 本製品専用のコート紙以外は使用しないでください。 

• 用紙は密閉可能な袋もしくは容器に入れ、湿気の多い 
場所、乾燥し過ぎた場所での保管は避けてください。 

• 両面に印刷する場合は、梱包紙の開封面側（梱包紙の 
合わせ目のある側）を印刷面として先に印刷してくだ 
さい。 

• 専用コート紙は表面に特殊な加工を施しているため、 
使用する温湿度条件によっては画像不良や二重送りな 
どの給紙不良を起こす場合があります。このようなと 
きは、 MP トレイから1枚ずつ給紙してください。 


印刷手順 



MP トレイにコート紙をセツトします。 


セツト枚数 

10枚または総厚1 2.5 mm 
( MP トレイのみ） 

印刷面 

片面印刷： 

印刷する面を下にしてセット 

自動両面印刷： 

1ページ目の印刷する面を上にしてセット 

セツト方向 

A 4 :横長 

A 3 :縦長 

A 3 F :縦長 



0 操作パネルの[給紙装置設定]— [ MP トレイ 
サイズ]を [ A 3 F ]、[ A 3] または [ A 4] に設 
定します。 

茂 本書67ページ「操作パネルの使い方」 
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特殊紙（八ガキや封筒など）への印刷 


0 下表を参照してプリンタドライバの設定をし、 
印刷を実行します。 


0 S 

設定画面 

項目 

設定値 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

A 4 210 x 29 フ mm 

A 3 297 X 41 Omm 

A 3 F 31 1.2 x 457.2 mm 

給紙装置 

MP トレイ 

用紙種類 

コー ト紙、 コー ト紙（裏面） 

Mac OS X 

ページ設定 

用紙サイズ 

A 4、 A 3、 A 3 F 

印刷設定 

給紙装置 

MP トレイ 

用紙種類 

コー ト紙、 コー ト紙（裏面） 


茂 Windows :本書4ページ「プリンタドライバの 
使い方」 

沒 Mac OS X :本書28ページ「プリンタドライバ 
の使い方」 


以上で終了です。 


OHP シート 


〇 HP シートに印刷する際のご注意や、印刷手順を説明し 
ます。 


OHP シートに関するご注意 

• 本製品専用の OHP シート以外は使用しないでくださ 
い0 

• 専用 OHP シートは、手の脂が付かないように、手袋を 
はめるなどしてお取り扱いください。〇 HP シートに手 
の脂が付着すると、印刷不良の原因になる場合があり 
ます。 

• 印刷直後の〇 HP シートは熱くなっていますのでご注 
意ください。 

印刷手順 



MP トレイに OHP シートをセツトします。 


セツト枚数 

10枚または総厚1 2.5 mm 
( MP トレイのみ） 

印刷面 

印刷する面を下にしてセツト 

セツト方向 

横長 



0 操作パネルの[給紙装置設定] 一 [ MP トレイ 
サイズ]と [ MP トレイタイプ]を設定します。 

• [ MP トレイサイズ]は [ A 4] に設定します。 

• [ MP トレイタイプ]は [ OHP シート]に設定します。 
茂 本書67ページ「操作パネルの使い方」 
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特殊紙（八ガキや封筒など）への印刷 


0 下表を参照してプリンタドライバの設定をし、 
印刷を実行します。 


0 S 

設定画面 

項目 

設定値 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

A 4 210 x 297 mm 

給紙装置 

MP トレイ 

用紙種類 

0 HP シート 

Mac OS X 

ページ設定 

用紙サイズ 

A 4 

印刷設定 

給紙装置 

MP トレイ 

用紙種類 

0 HP シート 


茂 Windows :本書4ぺージ「プリンタドライバの 
使い方」 

茂 Mac OS X :本書28ページ「プリンタドライバ 
の使い方」 


以上で終了です。 


定形紙以^の用紙/駅用紙 


定形紙以外の用紙/長尺用紙に印刷する際のご注意や、印 
刷手順を説明します。 

定形紙以外の用紙/長尺用紙に関するご注意 

定形紙以外の用紙/長尺用紙に印刷するときは、必ずプリ 
ンタドライバの[ユーザー定義サイズ] ( Windows ) / 
[カスタム用紙（サイズ )] (Mac OS X )で用紙サイズを 
指定してください。サイズの異なる用紙を選択して印刷し 
続けると、プリンタ内部の定着ユニットが損傷することが 
あります。 


用紙サイズの登録 

定形紙以外の用紙/長尺用紙に印刷するときは、任意の用 
紙サイズをあらかじめ登録しておきます。 

登録できる用紙サイズの詳細は以下を参照してください。 
& 『セットアップと使い方編』（冊子）一「用紙一覧と設 
疋早見表」 

CS> 

登録した用紙サイズは、本製品のプリンタドライバを再イン 
ス I -ールしても保持されます。 


Windows の場合 

[用紙サイズ]リストに用意されていない用紙サイズを 
[ユーザー定義サイズ]として20件まで登録できます。 


□ プリンタドライバの設定画面を表示します。 

沒 本書4ページ「設定画面の開き方」 

0 プリンタドライバの[基本設定]画面の[用紙 
サイズ]リストから[ユーザー定義サイズ]を 
選択します。 
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特殊紙（八ガキや封筒など）への印刷 


0 [用紙サイズ名]、[用紙幅]、[用紙長さ]を入力 
してから、[保存]をクリックします。 



(D クリック 


• 登録されている用紙サイズを変更する場合は、[用 
紙サイズ]リストから変更したい用紙サイズをク 
リックして選択し、保存し直します。 

• 登録されている用紙サイズを削除する場合は、[用 
紙サイズ]リストから削除したい用紙サイズをク 
リックして選択し、[削除]をクリックします。 

0 [ OK ] をクリックします。 

ここで登録した用紙サイズが[用紙サイズ]リストか 
ら選択できるようになります。 



クリック 


以上で終了です。 


Mac OS Xvl 0.3.9 の場合 

[用紙サイズ]リストに用意されていない用紙サイズを[力 
スタム用紙サイズ]として登録できます。 


CS> 

カスタム用紙サイズの登録は Mac OS X の機能ですので、特 
定のプリンタドライバに依存することなく、すべてのプリン 
タドライバで利用できます。 


D プリンタドライバの[ページ設定]画面を開き 
ます。 

茂 本書28ページ「ページ設定」 


0 [設定]メニューから[カスタム用紙サイズ]を 
選択します。 



21.00 cm x 29.70 cm 


方向：國画_ 

拡大縮小：1100 % 


⑦ 


( キャンセル 、 f OK 




[新規]をクリックします。 



• 登録されている用紙サイズを複製するときは、リ 
ストから複製したいサイズ名をクリックして選択 
し、[複製]をクリックします。必要に応じて設定 
を変更してから[保存]をクリックします。 

• 登録されている用紙サイズを削除するときは、リ 
ストから削除したいサイズ名をクリックして選択 
し、[削除]をクリックします。 

• 登録している用紙サイズを変更するときは、リス 
卜から変更したい用紙サイズ名を選択し、設定を 
変更して[保存]をクリックします。 


45 





































































































特殊紙（八ガキや封筒など）への印刷 


0 [用紙サイズ名]、[用紙サイズ]、[プリンタの余 
白]を設定し、 [0 K ] をクリックします。 

ここで登録した用紙サイズが[ページ設定]画面の 
[用紙サイズ]リストから選択できるようになります。 


設定 ： q カスタム用紙サイズ _ 

■名縣 K 定 ■ 



⑦ 


①設定 


f キ1•ンセル 


f- 〇 .« 


@クリック 




• 設定を保存した際に、入力した値が 0 S の計算によ 
り変わることがあります。 

• 設定の単位をインチにするには、[システム環境設 
定]から[言語環境]を開き、[数]タブをクリッ 
クして[計測単位]を[ヤード•ポンド法]に設 
定します。 

[0 K ] をクリックして[ページ設定]画面を閉 
じます。 


以上で終了です。 


Mac OS X vl0.4.x 〜 vl0.5.x の場合 

[用紙サイズ]リストに用意されていない用紙サイズを[力 
スタムサイズ]として登録できます。 


CS> 

カスタムサイズの登録は Mac OS X の機能ですので、特定の 
プリンタドライバに依存することなく、すべてのプリンタド 
ライパで利用できます。 




プリンタドライバの[ページ設定]画面を開き 
ます。 

Mac OS X V 10.5. X の場合、アプリケーションに 
よっては[プリント]画面から[用紙サイズ]が選択 
できます。 

沒 本書28ページ「ページ設定」 

[用紙サイズ]メニューから[カスタムサイズを 
管理]を選択します。 

〇 〇 0 名称未設定 


: :ページ属性 




LP-XXXXX 


EPSON LP-XXXXX 



用紙サイズ ✓ A 4 


⑦ 


B 4 0 IS ) 

B 5 GIS ) 
ハガキ 
往復ハガキ 
4連ハガキ 
レター 
HLT 

_ J - ガル 

CLT 

CLC 


洋形〇号 
洋形4号 
畏形3号 
角形2号 
畏尺紙 

名称未投定 
名称未投定1 


カスタムサイズを管理... 


»OiCj - 


選択 


0 [+]をクリックしてリストに表示された[名称 
未設定]をダブルクリックし、カスタム用紙名 
を登録します。 


0〇^ 


カスタム•ページ•サイズ 


カスタムサイズ01 


②入力 


ページサイズ： 20.99 cm 29.70 cm 

描 高さ 

プリンタの余白： 

' ユーザ定義 — 


CD クリック 


0.63 c 


0.63 cm 




⑦ 


(キヤンセル) 
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特殊紙（八ガキや封筒など）への印刷 


[ページサイズ]に用紙サイズを入力します。 



設定の単位をインチにするには、[システム環境設定] 
から[言語環境]を開き、[数式]タブをクリックし 
て[計測単位]を [ U . S .] に設定します。 


B [ OK ] をクリックして[ページ設定]画面を閉 
じます。 


以上で終了です。 


0 [プリンタの余白]のプルダウンメニューから、 
プリンタ名を選択します。 




[プリンタの余白]に数値を入力し、 [0 K ] をク 
リックして登録します。 

ここで登録した用紙サイズが[ページ設定]画面の 
[用紙サイズ]リストから選択できるようになります。 



© クリック 


• 登録されている用紙サイズを複製するときは、リ 
ストから複製したいサイズ名をクリックして選択 
し、[複製]をクリックします。必要に応じて設定 
を変更してから [ OK ] をクリックします。 

• 登録されている用紙サイズを削除するときは、リ 
ストから削除したいサイズ名をクリックして選択 
し、 [_] をクリックします。 

• 登録している用紙サイズを変更するときは、リス 
卜から変更したい用紙サイズ名を選択し、設定を 
変更して [ OK ] をクリックします。 
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特殊紙（八ガキや封筒など）への印刷 


定形紙以外の用紙/長尺用紙の印刷手順 

D 印刷する用紙のサイズを[ユーザー定義サイズ]/ 
[カスタム用紙サイズ]としてあらかじめプリンタ 
ドライバの[用紙サイズ]に登録します。 

茂 本書44ページ「用紙サイズの登録」 

0 MP トレイに用紙をセツトします。 

セツト方法は、下表と図を参照してください。 


セツト枚数 


不定形紙 

• 紙厚64〜 90 g / m 2 : 

10◦枚*または総厚1 2.5 mm まで 
• 紙厚91〜 256 g / m 2 : 

1◦枚*または総厚1 2.5 mm まで 


長尺用紙 


1枚（オプションの長尺用紙セツトガイ 
ドを使用すると10枚までセツト可能） 


印刷面 印刷する面を下にしてセツト 

セツト方向 登録した用紙の向き 


(例） 

「用紙幅1 48mm x 用紙長200 mm」 の場合 


200mm 


1 48mm 


介 

給紙方向 


(例） 

「用紙幅200 mm X 用紙長1 48mm」 の場合 


1 48mm 


200mm 


介 

給紙方向 



0 下表を参照してプリンタドライバの設定をし、 
印刷を実行します。 


0 S 

設定画面 

項目 

設定値 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

D で登録した用紙または長尺紙 

給紙装置 

MP トレイ 

用紙種類 

セツトした用紙の種類 

Mac OS X 

ページ設定 

用紙サイズ 

D で登録した用紙または長尺紙 

印刷設定 

給紙装置 

MP トレイ 

用紙種類 

セツトした用紙の種類 


沒 Windows :本書4ページ「プリンタドライバの 
使い方」 

茂 Mac OS X :本書28ページ「プリンタドライバ 
の使い方」 

以上で終了です。 


長尺用紙セツトガイドの使い方 

オプションの長尺用紙セツトガイドを使用すると、用紙幅 
2 "I 0〜 297 mm 、 用紙長さ458〜1200 mm 、 用紙厚 
127〜1 60 g / m 2 の用紙を10枚までセツトできます。 

D 長尺用紙セツトガイドを、 MP トレイに差し込 
みます。 

突き当たるまでしっかとり差し込みます。 
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特殊紙（八ガキや封筒など）への印刷 


ガイド（針金部分）を起こします。 



R MP トレイの用紙ガイドをつまんで広げます。 



0 印刷する面を下にして用紙をセツトします。 

用紙の幅をそろえ、先端が給紙口の奥に突き当たるよ 
うにしてまっすぐにセツトします。用紙の後ろは、先 
端がずれないように垂らします。 



0 MP トレイの用紙ガイドをつまんで、用紙サイ 
ズに合わせます。 



紙詰りを防ぐために、排出された用紙は1枚ずつ 
受け取ってください。 

用紙ガイドは、印刷中に用紙が左右に触れないよ 
うにしっかりと合わせてください。 

長尺用紙セツトガイドを使い終わったら、ガイド 
(針金部分）を元に戻して取り外します。 

① 針金部分の根元の近くを内側に絞ります。 

② 針金を倒します。 

③ MP トレイから取り外します。 



以上で終了です。 
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便利な印刷機能 


便利な印刷機能 


本製品のプリンタドライバで設定できる、便利な機能をご紹介します。 


Windows の設定画面を例に説明します。 

#本書50ページ「拡大/縮小」 

が本書51ページ「複数ページを1ページに割り付け」 

茂 本書53ページ「両面印刷」 

没 本書53ページ「製本印刷」 

が本書57ページ「原本とコピーの区別（透かし印刷)」 

が本書58ページ「背景に文字や画像を印刷（スタンプマーク)」 
とデ本書62ページ「ヘッダー/フッター印刷」 

茂本書63ページ「印刷ジョブにパスワードを設定」 


财/縮小 


プリンタドライバの[拡大/縮小]機能を使用すると、ア 
プ U ケーシヨンソフトで作成したデータのサイズと異な 
るサイズで印刷できます。印刷したい用紙のサイズを指定 
するだけで、用紙の大きさに合わせて自動的に拡大/縮小 
します。また、拡大/縮小率を任意に設定することもでき 
よ3 〇 

プリンタドライバの使い方の詳細は、以下を参照してくだ 
さい。 

& Windows :本書4ぺージ「プリンタドライバの使い方」 
没 Mac OS X :本書28ぺージ「プリンタドライバの使い方」 
以下に設定例を紹介します。 


(例）印刷 データ 
A3 


印刷結果 
A4 




0 [応用設定]画面で、[拡大/縮小]をチヱックし 
て[出力用紙]から [ A 4] を選択します。 

• [配置]は、縦横比の違うサイズに拡大/縮小する際に 
設定してください。 A 3 から A 4 など、縦横比が同じ 
場合は、どちらを選択しても印刷結果は同じです。 

• [任意倍率]をチェックすると、任意の倍率が指定 
できます。チェックしなければ、用紙サイズに合 
わせて自動的に拡大/縮小されます。 



0 [ OK ] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行 
します。 


以上で終了です。 


D プリンタドライバの[基本設定]画面で、[用紙サ 
イズ]が [ A 3] になっていることを確認します。 
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便利な印刷機能 


複数ページを1ページに割り付け 


プリンタドライバの[割り付け印刷]機能を使用すると、 
2ページまたは4ページを1ページに割り付けて印刷で 
きます。 

プリンタドライバの使い方の詳細は、以下を参照してくだ 
さい。 

沒 Windows :本書4ぺージ「プリンタドライバの使い方」 
茂 Mac OS X :本書28ぺージ「プリンタドライバの使い方」 


2ページ割り付け 

2ページのデータを1ページに割り付けます。印刷データ 
のページサイズと同じサイズの用紙に印刷されます。 
以下に設定例を紹介します。 

(例） 印刷データ 印刷結果 

A 4、 2ぺージ A 4、 1ぺージ 




D プリンタドライバの[基本設定]画面で[割り 
付け]をチェックし、[割り付け設定]をクリツ 
クします。 



0 [割り付け設定]画面の[割り付けページ数]で、 
[2 ページ分]を選択します。 

必要に応じて[割り付け順序]や[枠を印刷]も設定 
します。 



0 [ OK ] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行 
します。 


以上で終了です。 


4ページ割り付け 

4ページのデータを1ページに割り付けます。印刷データ 
のページサイズと同じサイズの用紙に印刷されます。 
以下に設定例を紹介します。 



D プリンタドライバの[基本設定]画面で[割り 
付け]をチェックし、[割り付け設定]をクリツ 
クします。 



0 [割り付け設定]画面の[割り付けページ数]で、 
[4 ページ分]を選択します。 

必要に応じて[割り付け順序]や[枠を印刷]も設定します。 
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便利な印刷機能 


0 [OK] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行 
します。 


以上で終了です。 


出力用紙サイズを指定 

[拡大/縮小]機能を併用すると、印刷する用紙サイズを 
自由に設定できます。 

以下に設定例を紹介します。 



D プリンタドライバの[基本設定]画面で、[用紙 
サイズ]から [A5] を選択します。 

ここでは、印刷データの用紙サイズを設定します。 



0 プリンタドライバの[基本設定]画面で[割り 
付け]をチェックし、[割り付け設定]をクリツ 
クします。 



0 [割り付け設定]画面の[割り付け ページ 数]で、 
[4 ページ 分]を選択します。 

必要に応じて[割り付け順序]や[枠を印刷]も設定 
します。 




[応用設定]画面で[拡大/縮小]をチェックし、 
[出力用紙]から [A4] を選択します。 


©チェック | 


本設定 1' 応用設定 [ 


A 5148 x 210 it 
1141* 

A 4 210 x 297 rr 




:大/箱小© 


出力用紙(£〉 [j 
厂任意倍率0 
配蛋 （!■ 左上合わせ(ば r 中央合わゼ 




ヘシ'装娜 .. 」 


印刷品質 

(? 推奨〇? きれい 

r 詳細站 


©選択 


はやい 


—180度回転 ( E ) 


設定確認 ( M )... I 

初期値に戻す ( fi ) j 


[OK ][ キャンセル]丨通用 ( A ) ] I ヘルブ I 


0 [OK] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行 
します。 


以上で終了です。 
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便利な印刷機能 


両面印刷 


オプションの両面印刷ユニットを装着すると、プリンタド 
ライパの[両面印刷]機能から、用紙の両面に印刷するこ 
とができます。両面印刷ユニットの装着方法は、以下を参 
照してください。 

茂 『セットアップと使い方編』（冊子）一「両面印刷ユ 
ニットの取り付け」 

両面印刷ができる用紙の種類は、以下を参照してください。 
& 『セットアップと使い方編』（冊子）一「用紙一覧と設 
定早見表」 

プリンタドライバの使い方の詳細は、以下を参照してください。 
& Windows :本書4ぺージ「プリンタドライバの使い方」 
没 Mac OS X :本書28ぺージ「プリンタドライバの使い方」 
以下に設定例を紹介します。 

(例） 印刷データ 印刷結果 

A4、 2ぺージ A4、 1枚 


0 [OK] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行 
します。 

以上で終了です。 


製本印刷 


プリンタドライバの[両面印刷]機能を使用すると、製本用 
にページを並べ替えた印刷ができます。両面に2ページずつ 
印刷されますので、二つ折りにしてとじるだけで簡単に冊子 
を作ることができます。 

両面印刷ができる用紙の種類は、以下を参照してください。 
沒 『セットアップと使い方編』（冊子）一「用紙一覧と設 
疋早見表」 

プリンタドライバの使い方の詳細は、以下を参照してください。 
没 Windows :本書4ぺージ「プリンタドライバの使い方」 
沒 Mac OS X :本書28ぺージ「プリンタドライバの使い方」 



全ページまとめて二つ折り 

ページ数が少なく、全ページを重ねて二つ折りにできると 
きは、この方法で印刷します。印刷データの用紙サイズと 
同じサイズの用紙に、2ページずつ両面印刷します。 


D プリンタドライバの[基本設定]画面で[両面 
印刷]をチェックし、[とじる位置]を選択して 
[両面設定]をクリックします。 



0 [両面印刷設定]画面で必要項目を設定します。 

[製本する]の詳細は、以下を参照してください。 

茂 本書53ページ「製本印刷」 



以下に設定例を紹介します。 

(例） 印刷 データ 

A4、 8ぺージ 



印刷結果 

A4、 2枚に両面、割り付け 
1枚目 2枚目 
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便利な印刷機能 


仕上がり 

A 5、 8ページ、右開きの冊子 



D プリンタドライバの[基本設定]画面で[両面 
印刷]をチェックし、[両面設定]をクリックし 
ます。 



CS> 

[割り付け]や[とじる位置]の設定は、 0 で製本印 
刷の設定をすると無効になります。 




[全 ページ] を選択します。 



[0K] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行 
します。 


0 印刷された用紙を重ね、1 ページ 目（表紙）が 
表になるように二つ折りにしてとじます。 



以上で終了です。 


0 1:両面印刷設定]画面の[製本する]をクリック 

し、[開き方]から[右開き]を選択します。 

「部単位印刷をオンにします。」というメッセージが表 
示されたら、 [ OK ] をクリックします。 


表© 
裏(旦） 


F^I 
1〇 ¢1 


CD クリック 


% 


•用紙の表から® 
用紙の裏から(が 


閉き方 
〇左閉き ( E ) 

©全 V '■シ切 
〇分割する® 


l 右閉き (P _ 




©選択 


ok ] [和ンセル] Qur ( H )] [初期值 I こ戻す ( fi )] 
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便利な印刷機能 


①選択 


1へ*ーン、目 

$'用紙の表から ® 

_ C _ 用紙の裏か⑽_ ] 

0製本する 

閉き方 ^ ~ 

〇左聞き (£) ®^ E (2) 設定 




全へし/迄） 

、疆画 B 


|5 ^1 枚毎 


OK J [キ〇セル】 I ヘルフ XH ) I [}刀期值に戻す ( C ) | 


[分割する: 


甬面印項設定 [?]15<) 




印刷結果 

A 4、 10枚に両面、割り付け 
5枚ずつ二つ折りにするよ 
うにページを並べ替え 


1折目 


2折目 



//U 






〇 



プリンタドライバの[基本設定]画面で[両面 
印刷]をチェックし、[両面設定]をクリックし 
ます。 


EPSON LP-XXXX 印81 設定 


基本設定 I 応用設定 1 L 琛境設定 in — 和!^ィ|_ 


用紙サイス''@ | A 4 210 x 297 mm 二] 

印刷方向 (T «E(£) r mo 


A 


給紙 s 蛋 <£) I 自觔逞択 
用紙種類也 flisi ~ 




门2! 今 I 


( J ) チェック 


色 (T J ?-© 

r 割り付け® 


(2) クリック 


両面^ 定 < u )... I 


とじる位匿 F 左 (£> 广上① r 右(砂 

印刷部数 (P |i ~^ r 部単位で印刷 ( q > 


j 1 キャンセル j [ 通用(丑） I 匚ヘルブ J 


Q 

U 


[OK] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行 
します。 

印刷された用紙を5枚1組にして重ね、それぞれ 
を二つ折りにしてからとじます。 



二つ折りにした2組を重ね 
てとじる 


以上で終了です。 


ベージを分割して二つ折り 

ページ数が多いときなどに、数枚ずつ分割して二つ折りに 
し、最後に1冊にまとめる方法です。印刷データの用紙サイ 
ズと同じサイズの用紙に、2ページずつ両面印刷します。 
以下に設定例を紹介します。 

(例） 印刷データ 

A 4、40 ぺージ 


CS> 

[割り付け]や[とじる位置]の設定は、0で製本印 
刷の設定をすると無効になります。 


0 [両面印刷設定]画面の[製本する]をクリック 
し、[開き方]から[右開き]を選択します。 

「部単位印刷をオンにします。」というメッセージが表 
示されたら、 [0 K ] をクリックします。 


一 S 


こ 

S] 

枚 

5 


■ - ■ 


〇 


g™ 


<£)(B) 

表 裏 

圍園 
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便利な印刷機能 


出力用紙サイズを指定 

「拡大/縮小」機能を併用して、出力用紙サイズを設定で 
きます。 

(例） 印刷 データ 


A 4、 8ページ 



0 プリンタドライバの[基本設定]画面で[両面 
印刷]をチェックし、[両面設定]をクリックし 
ます。 



印刷結果 

A 3、2枚に両面、割り付け 


1枚目 



2枚目 

(表） 

6 3 

7 ^ ^\ 

5 (裏） 4 


仕上がり 

A 4、 8ページ、右開きの冊子 



CS> 

[割り付け]や[とじる位置]の設定は、0で製本印 
刷の設定をすると無効になります。 


H i: 両面印刷設定]画面の[製本する]をクリック 
し、[開き方]から[右開き]を選択します。 

「部単位印刷をオンにします。」というメッセージが表 
示されたら、 [0 K ] をクリックします。 



D プリンタドライバの[基本設定]画面で、[用紙 
サイズ]から [ A4] を選択します。 



0 [全 ページ] を選択し、 [0K] をクリックして画 
面を閉じます。 



( D クリック 
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便利な印刷機能 


0 [応用設定]画面で[拡大/縮小]をチヱックし、 
[出力用紙]から [ A 3] を選択します。 


原本とコピーの区別(透かし印刷) 


CD チェック 


本設定1応用設定 


現境設 f 

— 


ュ - ティリティ! 


:大/箱小® 
出力用紙 ( e ) ii 


■ 

…………?…一….' 


V |i41^K 


■任意倍率©卩1ゴ 


ヘシ'装！® ( E )... 」 


配匿 f ? 左上合わせ ( u ) r 中央合わゼ 
印刷品質 

G 推奨 <D きれい J —はやい 

r 詳細秘 
riso 度回転 ( E ) 


©選択 


設定確認 ( M )... 
初期値に戻す ( fi ) j 


[OK ] I キャンセル]丨適用 ( A ) ] I ヘルプ I 


0 [ OK ] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行 
します。 


B 印刷された用紙を重ね、1ページ目（表紙）が 
表になるように二つ折りにしてとじます。 



プリンタドライバの[透かし印刷]機能を使うと、印刷文 
書の背景に透かし文字が印刷できます。透かし文字が印刷 
された原本をコピーすると、埋め込まれている文字が浮き 
上がったように印刷され、原本との区別がつくようになり 
ます。不正コピーの抑制などに有効です。 


プリンタから 
印刷した原本 



重要 


透かし印刷は、プリンタから出力した印刷物（原本）の不正 
コピーを抑制する機能であり、情報漏えいの防止自体を保証 
することはできません。 

以下のような条件によって、透かし文字が濃過ぎたり、印刷 
物の全面に透かし印刷されなかったり、コピーしたときに文 
字が浮き上がらないことがあります。 

• コピー機、ファクス機、コピーに使用する入力機器（デジ 
タルカメラやスキャナなど）と出力機器（プリンタなど） 
の機種や設定、組み合わせ 

• 本製品のプリンタドライバの設定、消耗品（トナーなど） 
の状態や出力する用紙種類 


以上で終了です。 


設定方法は以下の通りです。 

プリンタドライノ（の使い方の詳細は、以下を参照してくだ 
さい。 

茂 Windows :本書4ぺージ「プリンタドライバの使い方」 
& Mac OS X :本書28ぺージ「プリンタドライバの使い方」 



プリンタドライバの[基本設定]画面の[セキュ 
リテイ印刷]をクリックします。 
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便利な印刷機能 


0 [セキュリティ印刷]画面の[透かし印刷]で、 
[コピー]または[複写]を選択します。 

「コピー」または「複写」の文字が埋め込まれます。 



[色]と[配置]を選択します。 



0 [OK] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行 
します。 

以上で終了です。 


背景に文字や画像を印刷(スタンプマーク) 


プリンタドライバの[スタンプマーク]機能を使うと、印 
刷文書の背景に「(§)」、「重要」、「⑮」などのスタンプ 
マークを重ねて印刷できます。手作業でスタンプを押すな 
どの手間が省けて便利です。 



スタンプマークの種類は、プリンタドライノ（にあらかじめ 
登録されているもののほか、任意のテキストまたはビット 
マップ画像 （ BMP ) が登録できます。 

とデ本書59ページ「テキストマークの登録」 

とデ本書60ページ「ビットマップマークの登録」 


スタンプ マークの 設定 

設定方法は以下の通りです。 

プリンタドライバの使い方の詳細は、以下を参照してくだ 
さい。 

沒 Windows :本書4ぺージ「プリンタドライバの使い方」 
没 Mac OS X :本書28ぺージ「プリンタドライバの使い方」 

D プリンタドライバの[基本設定]画面で、[セ 
キュリテイ印刷]をクリックします。 
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便利な印刷機能 


0 [セキュリティ印刷]画面の[スタンプマーク] 
でスタンプマークを選択し、[スタンプマーク設 
定]をクリックします。 






[スタンプ マーク 設定]画面でスタンプ マークの 
サイズや配置などを設定します。 


三 Hi 中 

K 疋 


0 [OK] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行 
します。 


以上で終了です。 


テキスト マークの 登録 

任意のテキストをスタンプマークとして登録する方法を 
説明します。 

プリンタドライバの使い方の詳細は、以下を参照してくだ 
さい。 

沒 Windows :本書4ぺージ「プリンタドライバの使い方」 
沒 Mac OS X :本書28ぺージ「プリンタドライバの使い方」 


□ プリンタドライバの[基本設定]画面で[セキュ 
リテイ印刷]をクリックします。 



0 [セキュリティ印刷]画面で[追加/削除]をク 
リックします。 



0 [テキスト]をクリックして、[マーク名]に任 
意の登録名を、[テキスト]に登録したい文字を 
入力します。 



マ-ク名妙：[#%_ 
テキスト©: [W 


| 則除必 [ f 呆存迄）1 # Pi ( B )... 

I OK I [ ②入力 
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便利な印刷機能 


0 [保存]をクリックしてから、 [0K] をクリック 
して画面を閉じます。 


0 [セキュリティ印刷]画面で[追加/削除]をク 
リックします。 


登録したテキストマークは、[セキュリティ印刷]画 
面のスタンプマークのリストに登録されます。 


追加/削除 


マ-ク名リスト (L) : © テキスト <D 〇 BMP(P) 


マ-_>: [#5： 

テキスト®: 

L 則除®」 


ザ呆存 I)1 


® クリック 


# PS ( B ).. 


(2) クリック 


以上で終了です。 



ビットマップマークの 登録 

任意のビットマップ画像 （ BMP ) をスタンプマークとし 
て登録する方法を説明します。あらかじめ、スタンプマー 
クとして使用したい BMP 形式の画像を用意してくださ 
い 0 

プリンタドライノ（の使い方の詳細は、以下を参照してくだ 
さい。 

& Windows :本書4ぺージ「プリンタドライバの使い方」 
沒 Mac OS X :本書28ぺージ「プリンタドライバの使い方」 


□ プリンタドライバの[基本設定]画面で[セキュ 
リティ印刷]をクリックします。 


印 a 設定 r ? i ® 


基本設定1応用設定現境設定 トテ ィリティI 


0 [BMP] をクリックして、[マーク名]に任意の 
登録名を入力してから[参照]をクリックしま 
す0 


追加/則除 



[ZJEI 



0 登録する BMP ファイルを選択し、[開く]をク 
リックします。 


用紙サイで® _ 

印刷方向 ©縦 (£> 


〇桷 (L) 


A 


給紙装匿®) 旧肋逞択 
用紙種類⑺^ 




1 




®»7-(c) 〇モノクロ (a> 


Jz キュリティ印刷 (S)... 


設定確 m.] 




□割り付け® 
□兩面印刷凶 


[ 初期値に戻す (© 


クリック 


孟| □部単位で印刷幼 


[ OK J 匸キャンセル ] I ヘルブ | 
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便利な印刷機能 


0 [保存]をクリックしてから、 [0K] をクリック 
して画面を閉じます。 

登録したテキストマークは、[セキュリティ印刷]画 
面のスタンプマークのリストに登録されます。 


0 [マーク名リスト]から削除したいマーク名を選 
択して、[削除]をクリックします。 

「削除してちよろしいですか？」というメッセージが 
表示されたら、[はい]をクリックします。 



以上で終了です。 


追加/則除 in 区) 


マ-り名リスト ( L ) : © テキスト QD 〇 BMP © 



①選択 


テキスト©: [1% I 

I 保存⑤ ] I 参照©)... I 


] [ キ心セル J 


(2) クリック 


rj'i^(p) 
へ! c 



[0K] をクリックして画面を閉じます。 


マークの削除 

登録したテキストマークとビットマップマークの削除方 
法を説明します。 


以上で終了です。 


□ プリンタドライバの[基本設定]画面で[セキユ 
リテイ印刷]をクリックします。 



0 [セキュリティ印刷]画面で[追加/削除]をク 
リックします。 



61 








































































































































便利な印刷機能 


ヘッダー/フッター印刷 


プリンタドライバの[ヘッダー/フッター]機能を使うと、 
印刷文書にヘッダーまたはフッターとして、ユーザー名、コ 
ンピュータ名、印刷日時、ページなどが印刷できます。 


へッタ _ 



フッター 


設定方法は以下の通りです。 

プリンタドライノ（の使い方の詳細は、以下を参照してくだ 
さい。 

& Windows :本書4ぺージ「プリンタドライバの使い方」 
沒 Mac OS X :本書28ぺージ「プリンタドライバの使い方」 


0 [ヘッダー/フッター]画面で印刷する項目を選 
択します。 



選択 


0 [OK] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行 
します。 

[セキュリティ印刷]画面と[基本設定]画面も、 [0 K ] 
をクリックして一旦閉じてください。 


以上で終了です。 


D プリンタドライバの[基本設定]画面で、[セ 
キュリテイ印刷]をクリックします。 



0 [セキュリティ印刷]画面で[ヘッダー/フッ 
ター]をチェックし、[ヘッダー/フッター設 
定]をクリックします。 
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便利な印刷機能 


EP 刷ジョブにパスワードを設定 


0 【赢】/【▼】ポタンを押して[プリンタ設定]メ 
ニューを選択し、 [0K] ポタンを押します。 


パスワード印刷を行う際は、メモリの増設が必要です。 
沒 『セットアップと使い方編』（冊子）-「メモリ / ROM / 
コンパクトフラッシュ」 

印刷ジョブにパスワードを設定すると、プリンタドライバ 
の[パスワード印刷]が使用できます。印刷を実行すると 
印刷ジョブは一旦プリンタのメモリ ( RAM ディスク *)ま 
たはコンパクトフラッシュに保存され、操作パネルでパス 
ワードを入力すると出力されます。不特定多数でプリンタ 
を共同使用している場合でも、他人の目に触れることなく 
文書を印刷することができます。印刷が終了するとパス 
ワード印刷ジョブはメモ U から削除されます。 

* プリンタに増設しているメモリの一部、またはすべてをパス 
ワード印刷ジョブを保存するために利用します。 


パスワードを設定して 
印刷実行 




パスワードを入力して 
その場で印刷 



重要 


以下の状態にあるデータは保護されません。 

• 通信経路上にあるデータ 

• プリンタの RAM ディスクまたはコンパクトフラッシュに一 
時的に保存されているデータ 

• 印刷されないパスワード印刷ジョブは、本製品の電源再投入 
時や 1 J セツトオールでメモリまたはコンパクトフラッシュか 
ら削除されます。 



0 【赢】/【▼】ポタンを押して [RAM ディスク] 
を選択し、 【OK】 ポタンを押します。 



□ 【▲】/【▼】ポタンを押して[標準]または 

[最大]を選択し、 【OK】 を押します。 

設定値の説明は以下を参照してください。 

茂 本書76ページ「[プリンタ設定]メニュー」 



RAM ディスクの設定 

パスワード印刷をするには、プリンタ側にパスワード印刷 
ジョブを保存するための RAM ディスクの設定が必要で 
す。操作ノ（ネルで RAM デイスクの設定をしてください。 


D 操作パネルの【►】ポタンを押して、メニュー 
を表示します。 


【印刷可】ポタンを押して終了します。 




0 プリンタの電源を入れ直すか、操作パネルの[リ 
セツトメニュー]から[リセツトオール]を実 
行します。 

設定内容が有効になります。 

続いてプリンタドライバの設定をします。 
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便利な印刷機能 


Windows の場合 

63ページの0に続いて以下の作業を行ってください。 


Mac OS X vl0.3 〜 v 1 0.4.x の場合 

63ページの0に続いて以下の作業を行ってください。 


B Windows の[スタート]メニューから[プリ 
ンタと FAX ] / [プリンタ]を開きます。 

Windows Vista ： 

[スタート]—[コント□—ルパネル]一[プリンタ] 
の順にクリックします。 

Windows XP/Windows Server 2003: 

[スタート]一[プリンタと FAX ] をクリックします。 

Windows 2000： 

[スタート]一[設定]一[プリンタ]をクリックします。 


Q 本製品のアイコンを右クリックして、[プ□パ 


テイ]をクリックします。 

iSi i «o > 

印刷設宝(| 


® 右クリック 


共有砂... 

プリン拽オフラインで使用寸る ( u > 


シヨートカット®作成© 
則除® 

名前の変更 ( M ) 


© クリック 


▲ 


0 [環境設定]画面で[オプション情報を手動で設 
定]をクリックし、[設定]をクリックします。 


CD クリック 


EPSON LP-XXXX ©ブ□パテイ 


全股共有ポ-卜詳細設定色の管理セキュリティユ-ティリティ 


JV'A —— 

r オフ•シ，ン借$13を”ン劝、6取待 (£) 


実装メモリ ■ 

^- ^ 

「スト • 

'印刷 



袷紙装蚩 

雨面印刷2二 

m 

RAM ディスク 
なし 

( D クリック 

抓 

消耗 

③クリック 

臞 

使月 

掘歴シ-卜 Q | 





[ OK J I キやンセル ] 適用⑻ I ヘルプ ] 


[実装メモリ]を確認して、 [ RAM ディスク]に 
チェックをし [ OK ] をクリックします。 



r 加，トフラッシュ© 
[7 両面印刷;!こット迎 
17 | RAMtW ® 


OK 


一嫩ル」—ヘルフ -( to 」 


©選択 


( D クリック 


以上で終了です。 


B [プリンタ設定ユーテイリテイ]で本製品を追加し 
直し、 EPSON ステータスモニタを起動します。 

プリンタを新規に登録する場合は、[プリンタ設定 
ユーテイリテイ]で本製品を追加するだけで情報が更 
新されます。 EPSON ステータスモニタを起動する必 
要はありません。 


以上で終了です。 

Mac OS X vl 0.5.x の場合 

63ページの0に続いて以下の作業を行ってください。 

B [システム環境設定]/ [プリンタとファクス]で 
本製品を追加し直し、 EPSON ステータスモニタ 
を起動します。 

プリンタを新規に登録する場合は、[システム環境設 
定]/ [プリンタとファクス]で本製品を追加するだ 
けで情報が更新されます。 EPS 0 NN ステータス モニ 
夕を起動する必要はありません。 

以上で終了です。 


パスワードの!^ 

プリンタドライバで、印刷ジョブにノ v° スワードを設定する 
方法を説明します。 

プリンタドライバの使い方の詳細は、以下を参照してくだ 
さい。 

沒 Windows :本書4ぺージ「プリンタドライバの使い方」 
沒 Mac OS X :本書28ぺージ「プリンタドライバの使い方」 


□ プリンタドライバの[基本設定]画面で[セキュ 
リテイ印刷]をクリックします。 



64 

































































































































便利な印刷機能 


0 [セキュリティ印刷]画面の[パスワード印刷を 
する]をチェックし、任意の[ユーザー名]、 
[ジョブ名]、[パスワード]を入力します。 

[ユーザー名]、[ジョブ名]、[パスワード]は、パス 
ワード印刷のジョブ識別情報になります。必ず入力し 
てください。 

• ユーザー名：半角英数14文字（全角7文字）以内 
• ジョブ名：半角英数14文字（全角7文字）以内 
• パスワード：半角数字（◦〜 9) 4桁 



CS> 

未入力で印刷すると、自動的に[ユーザー名] 
(Windows の□グインユーザー名）と[パスワード] 
(1234) が設定されることがあります。 

ただし、 

• お使いの環境によっては Windows の□グインユー 
ザー名ではないユーザー名になることがあります。 

• 半角英数14文字(全角7文字)を超えるユーザー 
名は切り捨てて表示されます。 

• 情報が取得できなかったときは[ユーザー名]が 
[EPSONUser] に設定されます。 


0 [ OK ] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行 
します。 

印刷を実行すると、プリンタの RAM ディスクにデー 
夕が保存されます。印刷はされません。 

印刷方法は以下を参照してください。 

茂 本書65ページ「パスワード印刷ジョブの印刷」 


パスワード印刷ジョブの印刷 

プリンタドライバでパスワードを設定した印刷ジョブを、 
印刷する方法を説明します。 


D 操作パネルに[印刷できます]または[節電中] 
と表示されていることを確認します。 

0 操作パネルの【►】ポタンを押して、メニュー 
を表示します。 



B 【 a 】 /【▼】ポタンを押して[パスワード印刷] 
を選択し、 [0 K ] ポタンを押します。 

パスワード印刷ジョブが保存されていないときは、 
[パスワード印刷]は表示されません。 


①押す 



0 ユーザー名を選択します。 

【▲】/【▼】ボタンを押してプリンタドライバで設 
定したユーザー名を選択し、 【 OK 】 ボタンを押します。 



以上で終了です。 
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便利な印刷機能 


0 パスワードを入力します。 

プリンタドライバで設定したパスワードを入力して 
ください。 

【▲】/【▼】ボタンを押して1桁目の数字を選択し、 
【►】ボタンを押します。 

2〜4桁目も同様に入力してください。 

【►】ボタンを押します。 

パスワードが一致すると次のステップに進みます。 


①押す 


Cg> 

• 【 ◄ 】ポタンを押すと、確定した桁へ戻ることができま 
す。 

. 確定した桁は表示が [*] に変わります。 



J 《スワード印刷ジョブの削除 

プリンタのメモリ （ RAM ディスク）に保存されたパス 
ワード印刷ジョブは、以下のときに削除されます。 

• 印刷したとき（ジョブごと） 

• 操作パネルで[データ消去]を実行したとき（ジョブごと） 
• 印刷しないで本製品の電源を切ったとき（すべてのジョ 
ブ） 

• 操作パネルで[リセットオール]を実行したとき（すべて 
のジョブ） 


0 ジョブ名を選択します。 

• 【▲】/【▼】ボタンを押して、プリンタドライバ 
で設定したジョブ名を選択し、 [0 K ] ボタンを押 
します。 

• [全ジョブ]を選択すると、ユーザー名とパスワー 
ドが一致するすべてのジョブを、保存した順に印 
刷します。 



[0 K ] ポタンを押して印刷を実行します。 



以上で終了です。 
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操作パネルの使い方 



操作バネルの使い方 


操作パネルの各部の名称と役割、操作手順、設定項目の内容を説明します。 


操作パネルの各部の名称 



① ディスプレイ 

プリンタの状態や、機能の設定値を表示します。 KCMY 卜 
ナー残量（目安）をディスプレイ上に表示し、その右側に装 
置ごとの用紙残量を表示します。また、エラーが発生したと 
きには、対処方法を表示します。 

② 【◄】/【▲】/【►レ【▼】ポタン 

• プリンタの設定を変更するときなどに押します。詳細 
は、以下のページを参照してください。 

没 本書68ページ「操作手順の概要」 

茂 本書70ページ「設定項目の一覧」 

• ディスプレイの左側に[◄でヘルプを見る]と表示さ 
れることがあります。【◄】ボタンを押すとヘルプ（対 
処方法）が表示されます。ヘルプ画面が複数ページあ 
るときは、【▲】/【▼】ボタンを押して、前/次のへ 
ルプ画面を表示させ、説明に従って対処してください。 
ヘルプ表示中に【◄】ボタンまたは【ジョブキャンセ 
ル】ボタンを押すか、エラーまたはワーニングが解除 
されるとヘルプの表示を終了します。 

③ エラー ランプ 

エラーが発生したときに点滅または点灯します。 


④【印刷可】ポタン/ランプ 

ランプは、印刷できる状態のときに点灯します。ボタン 
は、プリンタの状態によって処理が異なります。 


ランプの状態 

プリンタ 
の状態 

【印刷可】ボタンの 
機能 

印刷可ランプ点灯 

印刷可 
状態 

印刷可/印刷不可（才 
フライン）状態を切り 
替えます。 

印刷可ランプ消灯、 
データランプ点灯 

印刷不可 
状態 

約2秒以上押すと、受 
信している印刷データ 
の最初のページのみ印 
刷して排紙します。 

エラーランプ点滅 

自動復帰で 
きるエラー 
が発生 

エラーを解除して印刷 
可状態へ自動的に復帰 
します。 

エラーランプ点灯 

自動復帰で 
き■ないエ 
ラーが発生 

適切な処置を行ってエ 
ラー状態を解消する 
と、自動的に印刷可能 
状態に復帰します。【印 
刷可】ボタンを押す必 
要はありません。 


⑤ 【 OK 】 ポタン 

設定値を確定したり、機能を実行するときなどに押しま 
す0 


⑧ データ ランプ 

印刷データが残っているときや処理中に点灯または点滅 
し 9 〇 


⑦【ジョブキャンセル】ポタン 


押し方 

処理 

1回押す 

処理中の印刷データ（ジョブ単位）を 
キャンセルします。 

約2秒以上押す 

処理中の印刷データをすべて削除し 
ます。 
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操作パネルの使い方 


操作手順の概要 


操作パネルでプリンタの設定をする手順を説明します。 
操作パネルで設定できる項目の一覧と設定値の詳細は以 
下を参照してください。 

& 本書70ページ「設定項目の一覧」 

□ ディスプレイに[印刷できます]または[節電 
中]と表示されていることを確認します。 


□ 【▲】/【▼】ポタンを押して設定する項目を選 

択し、 【 OK 】 ポタンを押します。 

• 設定項目と設定値が表示されているもの（丫丫丫丫 
= zzzz ) は、設定値の選択肢を表示します。 

S に進みます。 

• 設定項目のみが表示されているもの（丫丫丫丫）は、 
表示されている機能を実行して最初の画面に戻り 
ます。 

• 設定値 （ ZZZZ ) を表示するだけのもの（消耗品 
情報、印刷枚数、カセットの用紙サイズなど）は、 
確認後に【印刷可】ボタンを押して終了します。 


0 操作パネルの【►】ポタンを押して、メニュー 
を表示します。 

設定モードに入ると、操作パネルに[プリンタ情報] 
などのメニューが表示されます。 



0 【 A 】 /【▼】ポタンを押してメニューから設定 
する項目を選択し、 [ OK ] ポタンを押します。 




0 【ム】/【▼】ポタンを押して設定値を選択し、 
[ OK ] ポタンを押します。 

設定値が有効になります。 

一部の設定項目は、プリンタの電源を入れ直すと有効 
になります。詳細は以下を参照してください。 

茂 本書7◦ページ「設定項目の一覧」 



0 続けて別の項目を設定する場合は、【◄】ボタ 
ンを押してメニューに戻り、 0 〜 0 を繰り返し 
ます。 

設定を終了する場合は、0に進みます。 
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操作パネルの使い方 


B 【印刷可】ポタンを押して終了します。 

設定の途中でも[印刷できます]または[節電中]の 
表示に戻ります。 



以上で終了です。 


cs> 

設定の途中で操作を中止したいときは、【印刷可】ボタンを押 
すと[印刷できます]または[節電中]の表示に戻ります。 
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操作パネルの使い方 


設定項目の一覧 


操作パネ)レで設定できる項目は以下の通りです。 

設定項目の一覧は、以下にも掲載されています。 

茂 『セツトアップと使い方編』（冊子）一「操作パネル設定項目一覧」 


] で示した設定項目はプリンタドライバでも設定可能です。プリンタドライバの設定が優先されます。 


[ プリンタ情報]メニュー 


設定項目 

説明 

プリンタ情報シート印刷 

現在のプリンタ状態や設定値の一覧を印刷します。 

(【0 K 】 ボタンで実行） 

消耗品情報シート印刷 

消耗品の使用状況や残量などを印刷します。 


使用履歴シート印刷 

プリンタの使用履歴一覧を印刷します。 


ネットワーク情報印刷 

ネットワークインターフェイスに関する情報を印刷します。 


I/F カード情報印刷 

オプションインターフェイスカードに関する情報を印刷します。オプ 
ションのインターフェイスカードを装着したときだけ表示されます。 


USB 外部機器情報印刷 

接続したオプションの無線プリントアダプタに関する情報を印 
刷します。オプションの無線プリントアダプタが接続され、 
[USBI/F 設定]メニューの [USBI/F] を[使う]に設定した 
ときだけ表示されます。 


ROM モジュール A 情報 

ROM モジュールソケットに装着されている ROM モジュールに、 
ROM モジュール情報が存在するときだけ表示します。 


シアン （ C ) トナー残量 

シアン （ C ) トナーの残量を表 
TJX しよ9 〇 

7段階で表示します。 

r 企☆企企企企 口 

(表示内容を確認後【印刷可】 
ボタンで終了） 

マゼンタ （ M) トナー残量 

マゼンタ （ M) トナーの残量を 
表 TJX します0 


E 氺氺氺氺氺 F 


イエ □_ (丫）トナー残量 

イエロー（丫）トナ_の残量を 
表 TJX します0 


E 氺氺氺氺 F 

E 氺氺氺 F 


ブラック （ K ) トナ_残量 

ブラック （ K ) トナ_の残量を 
表 TJX します0 


E 氺氺 F 


シアン （ C ) 感光体ライフ 

シアン （ C ) トナー感光体の寿 
命を表示します。 

ノ」 

E 氺 F 

!> E F 


マゼンタ （ M) 感光体ライフ 

マゼンタ （ M) トナ_感光体の 
寿命を表します0 




イエロー（丫）感光体ライフ 

イエ □_ (丫）トナー感光体の 
寿命を表します0 




ブラック （ K ) 感光体ライフ 

ブラック （ K ) トナ_感光体の 
寿命を表示します。 




転写ユニットライフ 

転写ユニットの寿命を表示し 
ます。 




定着ユニットライフ 

定着ユニットの寿命を表示し 
ます。 




給紙□—ラ MP ライフ 

給紙□ーラの寿命を表示しま 




給紙□—ラ C1 ライフ 

す。 

給紙□—ラ C 2 〜 C 4 は、オプ 
シヨンの増設1段カセットユ 




給紙□—ラ C 2 ライフ 




給紙□—ラ C 3 ライフ 

ニットを装着したときのみ表 
7 J \ されます0 




給紙□—ラ C 4 ライフ 




延べ印刷枚数 

プリンタを購入してから現在までに印刷した枚数を表示します。 


カラー印刷枚数 

プリンタを購入してから現在までにカラー印刷した枚数を表示 
します。 


B/W 印刷枚数 

プリンタを購入してから現在までにモノクロ印刷した枚数を表 
示します。 



70 





































操作パネルの使い方 


[システム情報]メニュー 


設定項目 

説明 

メインバージョン 

本製品のファームウェア（機器に内蔵されているソフトウェア） 
のノ（ー ジョンを表示します。 

(表示内容を確認後【印刷可】 
ボタンで終了） 

MCU バージョン 

シリアル No 

本製品の製造番号を表示します。 

メモリ 

本製品に搭載しているメモリの容量を表示します。 

MAC アドレス 

本製品のネットワークインターフェイスの MAC アドレスを表示 
します。 


[パスワード印刷]メニュー 

パスワード印刷を行うメニューです。プリンタに装着したオプションのメモリ （ RAM ) に、パスワード印刷ジョブが保 
存されていると表示されます。 

茂本書65ページ「パスワード印刷ジョブの印刷」 


設定項目 

設定値 

説明 

ユーザー 

プリンタドライバで設定した 
ユーザー名 

印刷するジョブを作成したユーザー名を選択します。 

パスワード 

XXXX 

プリンタドライバで設定したパスワード（◦〜 9 の数字 4 桁） 

を入力します。 

ジョブ名 

プリンタドライバで設定した 
ジョブ名 

全ジョブまたはジョブ名を選択します。 

印刷 

- 

印刷を開始します。 

データ消去 


【 OK 】 ボタンでデータ消去を実行します。 
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操作パネルの使い方 


[給紙装置設定]メニュー 


設定項目 

MP トレイサイズ 


カセツト1サイズ 
カセツト2サイズ 

カセツト 3 サイズ 


e 殳定イ匡 


A4 (初期値) 


A3 

A5 

巳 4 

巳 5 

はがき 

往復はがき 

4 面連刷はがき 

LT (Letter) 

HLT (Half Letter) 

LGL (Legal) 

GLT (Government Letter) 

GLG (Government Legal) 

巳 (Ledger) 

EXE (Executive) 

F4 

洋形◦号 

洋形 4 号 

洋形 6 号 

長形 3 号 

角形 2 号 


A3F 


A4 、 A3 、 A5 、 巳 4 、巳 5 、 A3F 

A4 、 A3 、巳 4 、巳 5 、 

LT (Letter)v LGL (Legal)' 
巳 （ Ledger ）、 F4 


説明 


用紙サイズを設定します。 


標準用紙カセット（カセット 1) またはオプションの増設1段 
カセット ユニット （カセット 2 〜 4) にセットした用紙サイズ 
を表示します。操作パネルでの変更はできません。カセット2 
〜 4 は、オプションの増設 1 段カセツト ユニッ トを装着したと 
きのみ表示されます。 


カセツト 4 サイズ 
MP トレイタイプ 


カセツト1タイプ 
カセツト2タイプ 
カセツト 3 タイプ 


普通紙（初期値) 
上質紙 
印刷済み 
レターヘッド 
再生紙 
色つき 
OHP シート 
ラベル 

普通紙（初期値) 
上質紙 
印刷済み 
レターヘッド 
再生紙 


MP トレイにセツトした用紙タイプを設定します。 


標準用紙カセツト（カセツト 1) またはオプションの増設1段 
カセツト ユニツ ト（カセツト 2 〜 4) にセツトした用紙のタイ 
プを設定します。カセツト 2 〜 4 は、オプションの増設 1 段力 
セツト ユニッ トを装着したときのみ表示されます。 


カセツト 4 タイプ 


色つき 
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操作パネルの使い方 


[プリンタ モー ド] メニュー 


設定項目 

設疋値 

説明 

パラレル 

自動（初期値） 

受信したデータに合わせて、自動的にプリンタモードを設定しま 
す。通常はこの設定で使用してください。 

USB 

ESC/PS 

ESC/P スーパ_モ_ドになります。 DOS アプリケーションソ 
フトを使用する場合は、コンピュータから送られてきたコマンド 

ネットワーク 


(コント□—ルコード ） が ESC/P であるか、 PCPR201H であ 
るかを自動判別します。ほとんどの DOS アプリケーションソフ 

I / F 力ード* 1 


卜では、 ESC/Page モードへの移行がサボートされていますの 
で、この設定で使用できます。 


ESC/P 

ESC/P (VP-1000) エミュレーションモードになります。海 
外版 DOS アプリケーションソフトを使用する場合や、国内版 
DOS アプリケーションソフトで、画面とは違う文字が印刷され 
る場合などに設定します。 


ESC/Page 

ESC/Page モードになります。通常は設定する必要がありませ 
ん〇 


*1 オプションのインターフェイスカードを装着したときだけ表示されます。 
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操作パネルの使い方 


[ EP 刷書式設定]メニュー 


設定項目 

設疋値 

説明 

ページサイズ 

自動（初期値） 

印刷する文書の用紙のサイズを設定します。 

A4 

A3 

A5 

巳 4 

巳 5 

はがき 

往復はがき 

4 面連刷はがき 

LT (Letter) 

HLT (Half Letter) 

LGL (Legal) 

GLT (Government Letter) 

GLG (Government Legal) 

巳 (Ledger) 

EXE (Executive) 

F4 

洋形◦号 

洋形 4 号 

洋形 6 号 

長形 3 号 

角形 2 号 

A3F 

用紙方向 

縦(初期値) 

用紙方向を設定します。 

横 

解像度 

はやい 

300dpi で印刷します。 

きれい（初期値） 

600dpi で印刷します。 

印刷するデータの容量が大きいと、メモリ不足で印刷できないこ 
とがあります。このような場合は、[はやい] (300dpi) で印刷 
してください。[きれい] (600dpi) で印刷するには、プリンタ 
のメモリを増設する必要があります。 

RIT 

On (初期値） 

斜線や曲線などのギザギザをなめらかにする輪郭補正機能 
(Resolution Improvement Technology) を使用して印刷し 
ます。 

Off 

輪郭を補正しません。 

トナーセーブ 

しない（初期値） 

トナーを節約しません。 

する 

輪郭部分のみを濃く印刷しトナーの消費を約 50% 節約します。 
試し印刷など、印刷品質にこだわらないときにご利用ください。 

縮小 

Off (初期値) 

印刷データを原寸 (100%) で印刷します。 

80% 

印刷データを 80% に縮小して印刷します。 

イメージ補正 

1 (初期値） 

標準の方式でイメージデータを補正します。通常はこの設定を使 
用してください。 

2 

[ESC/PS] または [ESC/P] モードで、爵線が正しく印刷さ 
れないときに設定します。 

[ESC/Page] モードで、本製品に対応していないドライバを使 
用していて、複雑な図の印刷に問題があるときに設定します。 
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操作パネルの使い方 


設定項目 

設定値 

上オフセツト 

-30.0〜 30.0mm 
(初期値 0mm) 

左オフセツト 

-30.0〜 30.0mm 
(初期値 0mm) 

上オフセツト巳 

-30.0〜 30.0mm 
(初期値 0mm) 

左オフセツト巳 

-30.0 ~ 30.0mm 
(初期値 0mm) 


説明 


オフセツト値を 0.5mm 単位で設定します。[上オフセツト巳]、 
[左オフセツト B] は用紙裏面のオフセツト値を設定します。 

例 2) 


例1 ) 

上オフセツト10.0 mm 


左オフセツト-10.0 mm 




アプリケーシヨンで設定した余白とずれることがあります。 

印刷保証領域いっぱいに作成した印刷データに対してオフセツ 
卜値を変更すると、用紙端のデータが印刷されません。 

茂 『セツトアップと使い方編』（冊子）一「印刷できる領域」 
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操作パネルの使い方 


[プリンタ設定]メニュー 


設定項目 

設疋値 

説明 

表示言語 

日本語（初期値） 

操作パネ)レの表示を日本語にします。 

English 

操作パネルの表示を英語にします。 

節電移行時間 

5分 

節電状態に入るまでの時間を分単位で設定します。最後の印刷が 
終了してから、設定した時間が経過すると節電状態になり、消費 
電力を節約することができます。節電中に印刷するデータを受け 
取ると、ウォーミングアップを行ってから印刷を開始します。 

15分 

3◦分（初期値） 

6◦分 

12◦分 

18◦分 

24◦分 

復帰短縮予熱モード 

Off (初期値） 

予熱状態から復帰する時間を短縮させるかどうかを設定します。 
予熱状態からは節電状態へ移行しないため、短時間で印刷可能状 
態になります。 

On 

I / F タイムアウト 

20 - 600 (初期値 60) 

インターフェイスを自動切り替えで使用しているときの、タイム 
アウト時間を秒単位で設定します。タイムアウト時間とは、ある 
インターフェイスからのデータの受信が途切れたのち、別のイン 
ターフェイスに切り替わるまでの時間のことです。ただし、設定 
されているタイムアウト時間中ち別のインターフェイスがデー 
夕を受信し、受信バッファにデータを蓄えています。タイムアウ 
卜時間経過後は強制的にインターフェイスが切り替わるため、印 
刷中にデータの受信が途切れてしまったページは、その時点で排 
紙されます。 

給紙 口 

自動（初期値） 

[プリンタ設定]メニューの[紙種]が[普通]の場合の給紙方 
法を選択します。[紙種]が[厚紙]や[特厚紙]、 [0 HP シー 
卜]の場合は、常に MP トレイから給紙します。[自動]に設定 
しておくと、印刷時に指定したサイズの用紙がセットしてある給 
紙装置を自動的に検出して給紙します。カセット2〜3は、才 
プションの増設1段カセットユニットを装着したときだけ表示 
されます。 

MP トレ 〆 

カセット1 

カセット2 

カセット3 

カセット4 

MP トレイ優先 

しない（初期値） 

プリンタドライバの[給紙装置]の設定が[自動選択]、かつ MP 
トレイと用紙カセットに同サイズの用紙がセットされていると 
きに、 MP トレイからの給紙を優先するかどうかを設定します。 

する 

コピー枚数 

1〜999 (初期値1 ) 

印刷するデータが何ページもある場合、印刷する枚数を設定しま 
す。ここで設定した枚数を印刷した後、次ページのデータを印刷 
します。 

両面印刷 

Off (初期値) 

両面印刷するかどうかを設定します。 

On 

綴じ方向 

□ングエッジ（初期値） 

両面印刷の際に、用紙を綴じる位置を選択します。綴じしろは、 
「印刷書式設定」メニューの各オフセットで設定します。 

シヨー トエッジ 

紙種 

普通（初期値） 

普通紙、再生紙などを使用するときに選択します。 

厚紙 

紙厚が91〜1 57 g / m 2 の厚紙や八ガキなどの特殊紙を使用す 
るときに選択します。なお、用紙サイズをはがきにした場合は、 
自動的に厚紙対応モードに切り替わります（表示は変わりませ 
ん)。 

特厚紙 

紙厚が158〜21 6 g / m 2 の特厚紙を使用するときに選択しま 
す。なお、オプションの両面印刷ユニット装着時は特厚紙の使用 
はできませんので、選択しないでください。 

超特厚紙 

紙厚が217〜 256 g / m 2 の超特厚紙を使用するときに選択し 
ます。なお、オプションの両面印刷ユニット装着時は超特厚紙の 
使用はできませんので、選択しないでください。 

0 HP シート 

専用 0 HP シートを使用するときに選択します。 

コート紙 

専用コート紙を使用するときに選択します。 

紙面 

表（初期値） 

DOS アプリケーションソフトでの印刷時、表面に印刷するとき 
に選択します。 

裏 

DOS アプリケーションソフトでの印刷時、一度印刷した用紙の 
裏面に印刷するときに選択します。 
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操作パネルの使い方 


設定項目 

設定値 

説明 

白紙節約 

する（初期値） 

白紙ページを印刷するか、しないかを設定します。白紙ページを 
印刷しないと、用紙を節約できます。 


しない 

自動排紙 

する（初期値） 

印刷データによっては、プリンタのデータランプが点滅した状態 
で停止して印刷されない場合があります。[する]に設定すると、 
プリンタ内に残ったデータを [ I / F タイムアウト]で設定した時 
間後に自動的に印刷して排紙します。 


しない 

プリンタ内にデータが残っていても、自動排紙しません。 

用紙サイズフリー 

Off (初期値) 

[指定と違うサイズの用紙に印刷しました]のワーニングと[用 
紙を交換してください xxxxx yyyy ] のエラーを表示するかどう 
かを設定します。 


On 

自動エラー解除 

しない（初期値） 

[才_バ_ラーンエラー]、[用紙を交換してください XXXXX 
yyyyy ]、 [メモリ不足で印刷できません]、[指定された用紙は両 
面印刷できません]、[メモリ不足で両面印刷できませんでした] 

のエラーが発生すると、プリンタの動作を一時停止します。【印 
刷可】ボタンまたは【ジョブキャンセル】ボタンを押すと、印刷 
を再開します。 


する 

上記のエラーが発生すると、メッセージを約5秒間表示した後、 
エラーを自動的に解除して動作を継続します。 

ページエラー回避 

Off (初期値) 

複雑なデータ（文字数、図形などが非常に多いデータ）を印刷す 
る場合、印刷動作に対し画像データの作成処理が追い付かないた 
めにページエラーが発生することがあります。このとき、送られ 
てきた画像データに相当するメモリやノ（ッファを確保し、あらか 
じめ描画してから印刷動作を開始するようにして、ページエラー 
を回避することができます。ただし、印刷時間が長くなることが 
ありますので、通常は [ Off ] に設定してください。 


On 

LCD コントラスト 

◦〜15 (初期値 7) 

操作パネルに表示される文字の濃度を設定します。数字が小さい 
ほど薄く、大きいほど濃く表示されます。 

RAM ディスク 

なし（初期値） 

パスワード印刷機能は使用できません。 


標準 

パスワード印刷時、増設メモリ容量の50%を RAM ディスクと 
して使用します。 


最大 

パスワード印刷時、増設メモリ容量の1◦◦%を RAM ディスク 
として使用します。 
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操作パネルの使い方 


[プリンタリセツト]メニュー 


設定項目 

説明 

ワーニングクリア 

操作パネルに表示されている、消耗品など交換部品に関するもの 
以^^のメッセージを消します。 

(【0K】 ボタンで実行） 

全ワーニングクリア 

操作パネルに表示されているすべてのワーニングメッセージを 
消します。 


リセット 

操作パネルに「リセットシテクダサイ」と表示されたときに行つ 
てください。現在稼働中のインターフェイスに対して、メモリに 
保存された印刷データを破棄します。 


リセットオール 

電源を入れた直後の状態までプリンタを初期化するときに行つ 
てください。すべてのインターフェイスに対してメモリに保存さ 
れた印刷データを破棄します。また、印刷されていないパスワー 
ド印刷ジョブもメモリ （RAM ディスク）から削除されます。 


設定初期化 

インターフェイスの設定を除くすべての設定値を初期化します 
(工場出荷時の設定に戻します)。 



[時計設定]メニュー 


設定項目 

設定値 

説明 

時差設定 

-13:59 〜+ 13:59 
(初期値: 9:00) 

初期値に設定されているため変更する必要はありませんが、外部 
(EpsonNet Config 等）から時差が変更された場合は、修正の 
ため設定してください。 

日付時刻設定 

2000/01/01 00:00- 
2099/12/31/23:59 

日付や日時を設定します。 

初回電源投入時や、長期間（約1◦日）未使用後の電源投入時に 
はこの画面が表示されます。 

日付表示フォーマツト 

DD/MM/YY 

MM/DD/YY 

YY/MM/DD (初期値） 

日付の表示順を設定します。 


[パラレル I / F 設定]メニュー 

パラレルインターフェイスに対する設定項目です。変更した設定を有効にするには、設定後約5秒（設定した内容をプ 
リンタに保存する間）待ってからリセットオールするか電源を入れ直してください。 


設定項目 

設定値 

説明 

パラレル I/F 

使う（初期値） 

パラレルインターフェイスを使用するかどうか（インターフェイ 
ス自動選択の対象に含めるかどうか）を選択します。 

使わない 

ACK 幅 

短い（初期値） 

ACK 信号のパルス幅を約1 "S に設定します。 

標準 

ACK 信号のパルス幅を約 10"S に設定します。 

双方向 

ECP (初期値） 

ECP モードで双方向通信 （EEE 1284準拠）します。 
コンピュータのパラレルインターフェイスやアプリケーション 
ソフトが ECP モードに対応している必要があります。 

Off 

双方向通信を行いません。 

ニブル 

ニブルモードで双方向通信 （EEE 1284準拠）します。コン 
ピュータやアプリケーションソフトで特に指定がない場合はこ 
の設定を使用してください。 

受信バッファ 

標準（初期値） 

搭載メモリを印刷描画用データ受信用にバランス良く配分しま 
す。 

最大 

搭載メモリを、データ受信を重視して配分します。 

最小 

搭載メモリを、印刷描画を重視して配分します。 
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操作パネルの使い方 


[USB I / F 設定]メニュー 

USB インターフェイスおよび USB インターフェイスに装着したオプションの無線プリントアダプタに対する設定項目 
です。変更した設定を有効にするには、設定後約5秒（設定した内容をプリンタに保存する間）待ってからリセットオー 
) レするか電源を入れ直してください。 


設定項目 

設定値 

説明 

USB I/F 

使う（初期値） 

USB インターフェイスを使用するかどうか（インターフェイス 
自動選択の対象に含めるかどうか）を選択します。 

使わない 

USB SPEED 

HS (初期値） 

すべての USB 接続機器に対応しています。通常は、この設定で 
使用します。 

FS 

[HS] で正しく動作しないときに、この設定を使用します。 

IP アドレス設定 n 

パネル 

操作パネルで設定した IP アドレス、サブネットマスク、ゲート 
ウェイアドレスの値を使用します。 

操作パネルから IP アドレスを設定する方法は、以下を参考にし 
てください。 

とデ本書87ページ「オプションの無線プリントアダプタ」 

自動 

ネットワーク上にある DHCP サーバから IP アドレスを自動取 
得します。 

PING 

ネットワークから ARP コマンド/ PING コマンドで設定した IP 
アドレスの値を使用します 

IP* 1 

000.000.000.001- 
255.255.255.254* 3 

TCP/IP の IP アドレスを設定します。 

SM* 1 

000.00 0.000.000- 
255.255 .255.255 

TCP/IP の Subnet Mask を設定します。 

GW* 1 

TCP/IP の Gateway アドレスを設定します。 

NetWare* 1 * 2 

On 

無線プリントアダプタを装着した本製品が NetWare を使用でき 
るかどうかを選択します。 

Off 

AppleTalk* 1 

On 

無線プリントアダプタを装着した本製品が AppleTalk ネット 
ワークで使用できるかどうかを選択します。 

Off 

MS Network* 1 

On 

無線プリントアダプタを装着した本製品が MS Network を使用 
できるかどうかを選択します。 

Off 

Bonjour* 1 

On 

無線プリントアダプタを装着した本製品が Bonjour を使用でき 
るかどうかを選択します。 

Off 

USB 外部機器初期化^ 1 

— 

無線プリントアダプタの設定を初期化します。 

【OK】 ボタンで初期化を実行します。 

受信バッファ 

標準（初期値） 

搭載メモリを印刷描画用データ受信用にバランス良く配分しま 
す。 

最大 

搭載メモリを、データ受信を重視して配分します。 

最小 

搭載メモリを、印刷描画を重視して配分します。 


*1 オプションの無線プリントアダプタが装着されているときに表示されます。初期値は、無線プリントアダプタが保持しており 、 [USB 
外部機器初期化]を実行すると初期値に戻ります。 

*2 USB 外部機器が NetWare をサボートしている場合のみ表示されます。 


*3 000.000.000.000,127.000.000 .00 K 255.255.255.255、224.000.000.000〜 239.255.255.255 の数値はス 
キップします。 
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操作パネルの使い方 


[ネットワーク設定]メニュー 

本製品の標準ネットワークインターフェイスに対する設定項目です。変更した設定を有効にするには、設定後約5秒（設 
定した内容をプリンタに保存する間）待ってからリセットオールするか電源を入れ直してください。 


設定項目 

設定値 

説明 

ネットヮーク I/F 

使う（初期値） 

標準のネットワークインターフェイスを使用するかどうか（イン 
ターフェイス自動選択の対象に含めるかどうか）を選択します。 

使わない 

IP アドレス設定 

パネル（初期値） 

操作パネルで設定した IP アドレス、サブネットマスク、ゲート 
ウェイアドレスの値を使用します。 

操作パネルから IP アドレスを設定する方法は、以下を参考にし 
てください。 

とデ本書 85 ページ「標準のネットワークインターフェイス」 

自動 

ネットワーク上にある DHCP サーバから IP アドレスを自動取 
得します。 

PING 

ネットワークから ARP コマン ド/ PING コマン ドで設定した IP 
アドレスの値を使用します。 

IP 

000.000 .000.001 〜 

255.255 .255.254* 

(初期値 192.168 .192.168) 

TCP/IP の IP アドレスを設定します。 

SM 

000.00 0.000.000- 
255.255 .255.255 
(初期値 255.255 .255.0) 

TCP/IP の Subnet Mask を設定します 0 

GW 

000.00 〇.〇〇〇.〇〇〇 - 
255.255 .255.255 
(初期値 255.255 .255.255) 

TCP/IP の Gateway アドレスを設定します。 

AppleTalk 

On (初期値） 

標準のネットワークインターフェイスが AppleTalk ネットワー 
クで使用できるかどうかを選択します。 

Off 

MS Network 

On 

標準のネットワークインターフェイスが MS Network を使用で 
きるかどうかを選択します。 

Off (初期値） 

WSD 

On 

標準のネットワークインターフェイスが WSD を使用できるかど 
うかを選択します。 

Off (初期値） 

LLTD 

On 

標準のネットワークインタ—フェイスが LLTD を使用できるか 
どうかを選択します。 

Off (初期値） 

Bonjour 

On 

標準のネットワークインタ—フェイスが Bonjour を使用できる 
かどうかを選択します。 

Off (初期値） 

Link Speed 

自動（初期値） 

データ転送速度/通方式を自動判別します。 

100 Full 

1 00BASE-TX 全二重のデータ転送速度/通信方式に設定します。 

100 Half 

1 00BASE-TX 半二重のデータ転送速度/通信方式に設定します。 

10 Full 

1 0BASE-T 全二重のデータ転送速度/通信方式に設定します。 

10 Half 

1 0BASE-T 半二重のデータ転送速度/通信方式に設定します。 

受信バッファ 

標準（初期値） 

搭薩メモリを印刷描画用データ受信用にバランス良く配分します。 

最大 

搭載メモリを、データ受信を重視して配分します。 

最小 

搭載メモリを、印刷描画を重視して配分します。 


* 000.000.000.000,127.000 .000.00 K 255.255 .255.255, 224.00〇.〇〇〇.〇〇〇 - 239.255 .255.255 の数値はス 

キップします。 
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操作パネルの使い方 


[ I / F カード設定]メニュー 

本製品に装着したオプションのインターフェイスカードに対する設定項目です。変更した設定を有効にするには、設定後 
約5秒（設定した内容をプリンタに保存する間）待ってからリセットオールするか電源を入れ直してください。 


設定項目 

設定値 

説明 

I/F 力ード 

使う（初期値） 

オプションのインターフェイスカードを使用するかどうか（イン 
ターフェイス自動選択の対象に含めるかどうか）を選択します。 


使わない 

IP アドレス設定 

パネル 

操作パネルで設定した IP アドレス、サブネットマスク、ゲート 
ウェイアドレスの値を使用します。 

操作パネルから IP アドレスを設定する方法は、以下を参考にし 
てください。 

とデ本書86ページ「オプションのネットワーク I/F 力ード」 


自動 

ネットワーク上にある DHCP サーバから IP アドレスを自動取 
得します。 


PING 

ネットワークから ARP コマンド/ PING コマンドで設定した IP 
アドレスの値を使用します。 

ARP コマンド /PING コマンドからの IP アドレスを設定する方 
法は、オプションのネットワークインターフェイスカードの取扱 
説明書を参照してください。 

IP 

000.000.000.001- 
255.255.255.254* 2 

TCP/IP の IP アドレスを設定します。 

SM 

000.00 0.000.000- 

TCP/IP の Subnet Mask を設定します。 

GW 

255.255 .255. 255 

TCP/IP の Gateway アドレスを設定します。 

NetWare 

On 

オプションのネットワークインターフェイスが NetWare ネット 
ワークで使用できるかを選択します。 


Off 

AppleTalk 

On 

インターフェイスカードを装着した本製品が AppleTalk ネット 
ワークで使用できるかどうかを選択します。 


Off 

MS Network 

On 

インターフェイスカードを装着した本製品が MS Network を使 
用できるかどうかを選択します。 


Off 

Bonjour* 1 

On 

インターフェイスカードを装着した本製品が Bonjour を使用で 
きるかどうかを選択します。 


Off 

I/F カード初期化 

— 

インターフェイスカードの設定を初期化します。 

【OK】 ボタンで初期化を実行します。 

受信バッファ 

標準（初期値） 

搭載メモリを印刷描画用のデータ受信用にバランス良く配分し 
ます。 


最大 

搭載メモリを、データ受信を重視した配分にします。 


最小 

搭載メモリを、印刷描画を重視した配分にします。 


* 1 Bonjour をサポートしたインターフェイスカードのみ表爪されます。 


*2 000.000.000.000,127.000.000 .00 K 255.255 .255.255. 224.000.000.000〜 239.255.255.255 の数値はス 
キップします。 
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操作パネルの使い方 


[ ESC / PS 環境設定]メニュー 

ESC/PS または ESC/P モードに対する設定項目です。[プリンタモード]で [ESC/PS ] または [ ESC / P ] を設定し 
ているときに有効になります。 


設定項目 


設定値 


説明 


連続紙 


OFF (初期値) 


F15 — B4 横 


F15-A4 横 


F10 — A4 縦 


連続紙用の印刷データを縮小せずに印刷します。 


381 x 279.4 mm (15x11 インチ）の連続紙用のデータを 
巳4横長の用紙に縮小して印刷します。 


」 — …II 



! 




381 x 279.4 mm (15x11 インチ）の連続紙用のデータを 
A4 横長の用紙に縮小して印刷します。 


〇 




254 x 279.4 mm (10x11 インチ）の連続紙用のデータを 
A4 縦長の用紙に縮小して印刷します。 


〇 


上 


文字コード 

カタカナ（初期値） 

ESC/P 用ソフトウェアを使用しているときに有効です。 

英数カナ文字コードを、カタカナコードまたは拡張グラフィック 
スコードに切り替えます。 

グラフィック 

給紙位置 

8.5mm (初期値) 

ESC/P 用ソフトウェアを使用しているときに有効です。 

用紙の印刷開始位置を設定します。 

22mm 

各国文字 

日本（初期値） 

ESC/PS モードで PC-PR201H 用ソフトウェアを使用してい 
るときに有効です。 

英数カナ文字コード表の一部の記号をどの国に対応するかを選 
択します。 

アメリカ 

イギリス 

ドィッ 

スウェーデン 

ゼロ 

0 (初期値） 

英数カナ文字コードのゼ□の書体を選択します。 

0 

用紙位置 

左（初期値） 

ESC/PS モードで PC-PR201H 用ソフトウェアを使用してい 
るときに有効です。 

横方向の印字範囲 （136 桁）の幅の中で、用紙をどの位置に合 
わせるかを選択します。中央を選択した場合は、さらにオフセッ 
卜量 （-5mm または +5mm) を選択できます。アプリケーショ 
ンソフトのプリンタ設定で PC-PR201H、 シートフィーダを使 
用にしたときは、[中央]を選択してください。なお、アプリケ_ 
ションソフトの左右マージン設定によっては、左右の一部が印刷 
されない場合があります。このときは、アプリケーションソフト 
で左右マージンを大きく設定してください。 

中央 

中央-5 

中央+5 

右マージン 

用紙幅（初期値） 

ESC/PS モードまたは ESC/P モードで有効です。 

右マージンを選択します。用紙幅（使用する用紙の印刷可能領 
域)いっぱいに印刷するか、用紙サイズに関係なく136桁 （13.6 
インチ）にします。136桁に満たない用紙に印刷するときは、 
用紙の印刷可能領域を超える部分を切り捨てます。 

136桁 

漢字書体 

明朝（初期値） 

漢字に使用する書体を選択します。 

ゴシック 
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操作パネルの使い方 


[ ESC / Page 環境設定]メニュー 

ESC/Page モードに対する設定項目です。[プリンタモード]で [ESC/PS] または [ESC/P] を設定しているときに 
有効になります。 


設定項目 

設定値 

説明 

復帰改行 

する（初期値） 

印刷データが右マージン位置を超えたときに、自動的に改行して 
次の行の先頭から印刷を続けるかを選択します。 

しない 

改ページ 

する（初期値） 

印刷データが改行のため下マージン位置を超えたときに、自動的 
に改ページして次のページに印刷するかを選択します。 

しなし、 

CR 

CR のみ（初期値） 

CR (復帰）動作のみを行います。 

CR + LF 

CR (復帰）と同時に LF (改行）動作も行います。 

LF 

CR + LF (初期値） 

LF (改行）と同時に CR (復帰）動作も行います。 

LF のみ 

LF (改行）動作のみを行います。 

FF 

CR + FF (初期値） 

FF (改ページ）と同時に CR (復帰）動作も行います。 

FF のみ 

FF (改ページ）動作のみを行います。 

エラーコード 

Off (初期値) 

文字コード表にない文字を無視します。 

On 

文字コード表にない文字をスペースに置き換えます。 

フオントタイプ 

1(初期値） 

「幅」対「高さ」が1対2の文字サイズが指定されたとき、15 
ポイント未満は半角フォントを優先し、15ポイント以上は全角 
文字を優先して印刷します。 

2 

「幅」対「高さ」が1対2の文字サイズが指定されたとき、全角 
フォントを優先して印刷します。 

3 

「幅」対「高さ」が1対2の文字サイズが指定されたとき、半角 
フォントを優先して印刷します。 

フオーム実行* 

Off (初期値） 

フォームオーバーレイ印刷を実行するかどうかを選択します。こ 
こで [On] に設定すると、 ESC/P モードでも実行できます。 

On 

フオーム番号* 

1〜512 (初期値 1) 

オプシヨンのフォ _ ムオ _ バ _ レイ ROM モジュ _ ルに登録した 
フォームオーバーレイ番号を選択します。 


* フオームデータが書き込まれたオプションのフオームオーバーレイ ROM モジュールが本製品に装着されているときだけ表示され 
ます。フオームデータの作成または使用方法、フオームオーバーレイ ROM モジュールへの登録方法の詳細は、オプションの「フオー 
ムオーバーレイユーティリティ （EPSON Form !4)」 に添付の取扱説明書を参照してください。 
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操作パネルの使い方 


[パスワード設定]メニュー 

操作パネルの設定変更を制限するためのパスワードを設定する項目です。 


設定項目 

設定値 

説明 

パスワード設定 

旧ハスワートニ XXXXXXXXXX 

[制限範囲]に対するパスワードを、半角英数（大文字•小文字 
の区別あり）を2◦桁以内で設定します。 

とデ本書88ページ「パスワードの設定」 


新ノ（スワードニ XXXXXXXXXX 


新ノ（スワード確認 =xxxxxxxxxx 

制限範囲 

制限しない（初期値） 

本機能は無効になります。 


I/F 項目のみ 

[パラレル I/F 設定]、 [USB I/F 設定]、[ネットワーク設定]、 [I/F 力一 
ド設定] メニューの各設定項目の変更をパスワードで制限します。 


選択項目のみ 

設定値を変更できる項目の設定変更をパスワードで制限します。 
設定値の確認と、[プリンタ情報]や[プリンタリセット]など 
設定値のない機能の実行は制限されません。 


全項目 

操作ノ（ネルの全項目の操作をノ（スワ ー ドで制限します。 


• 確定した桁は表示が*に変わります。 

• パスワードの入力を途中で間違えたら、【◄】ボタンを押すと末尾の文字が削除されるので、やり直してください。 

• [パスワード設定]で使用するパスワードは、 EpsonNetConfig で設定するパスワードと共通になります。 

• パスワードを忘れてしまったときは、エプソンインフォメーションセンターにご相談ください。ご相談先は『セット 
アップと使い方編』（冊子）裏表紙を参照してください。 


[お気に入り]メニュー 


設定項目 

説明 

プリンタリセツト 

パネル操作中でないとき、 【0K】 ボタンを押すと[お気に入り]メニューの一覧を表示します。 

よく使うメニューを登録しておくと便利です。 

MP トレイサイズ 

システム情報 


[お気に入り]メニューの設定方法 

以下の方法で、[お気に入り]メニューの登録を変更できます。 

① 登録したいメニューまたは設定項目を表示してから、 [0 K ] ボタンを約 2 秒以上押します。 

[お気に入りを追加します]と表示されます。 

② 【▲】/【▼】ボタンを押して登録先を選択してから、【〇 K】 ボタンを押します。 

選択した項目に上書き登録されます。 

[パスワード設定]メニューの[制限範囲]に設定したメニューまたは項目を登録しようとすると、パスワード入力画 
面が表示されます。パスワードを入力すると登録されます。 

[お気に入り]メニューに登録できるメニューおよび設定項目は以下の通りです。 


メニュー 

設定項目 

プリンタ情報 

全項目 

システム情報 

全項目 

パスワード印刷 

メニューのみ 

給紙装置設定 

全項目 

プリンタモード 

全項目 

印刷書式設定 

全項目 

プリンタ設定 

印刷部数以外の項目 

プリンタリセツト 

全項目 

ESC/PS 環境設定 

全項目 

ESC/Page 環境設定 

全項目 
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操作パネルの使い方 


IP アドレスの設定 


操作パネルで IP アドレスを設定する方法を説明します。 
インターフェイスによって設定方法が異なります。 


標準のネットワークインターフェイス 

本製品の標準ネットワークインターフェイスの設定は以 
下の手順に従ってください。 


D 操作パネルの【►】ポタンを押して、メニュー 
を表示します。 



押す 


0 【灰】/【▼】ポタンを押して[ネットワーク設定] 
を選択し、 [0 K ] ポタンを押します。 



0 [ネットワーク l/F = ZZZZ ] を選択して 【0 K 】 
を押します。 

□ 【▲】/【▼】ポタンを押して[使う]を選択し、 

[0 K ] ポタンを押します。 

[ネットワーク I/F =使う]と表示されたことを確認 
します。 


B 各アドレスを設定します。 

[ IP ] • • • IP アドレス 
[ SM ] • • • サブネットマスク 
[ GW ] • • • ゲートウェイアドレス 
©【▲】/【▼】ボタンを押して [ P ] / [ SM ] / [ GW ] 
を選択し、 【 OK 】 ボタンを押します。 
©【▲】/【▼】ボタンを押して数値を選択し、 [0 K ] 
ボタンを押して右に移動します。 

③②を繰り返し、右端の数値まで設定したら、最後 
に 【 OK 】 を押します。 


IP アドレスの設定時、以下の制限事項を確認してく 
ださい。 

000.000.000.000,127.000.000.001, 
255.255 .255.255. 224.00〇.〇〇〇.〇〇〇 - 
239.255 .255.255 の数値はスキップします。 


0 すべての設定が終了したら、【印刷可】ポタンを 
押します。 

[印刷できます]と表示されますが、ネットワークイ 
ンターフェイスの初期化が終了するまで約5秒お待 
ちください。 


重要 


設定直後は、ネットワークインターフェイスの初期化 
が行われるため、プリンタの電源を切ったり、[リセッ 
卜]または[リセットオール]を実行しないでくださ 
い。また、初期化中に[ネットワーク情報印刷]を実 
行しても設定内容は反映されません。 


0 プリンタの電源を入れ直すか、操作パネルの[リ 
セツトメニュー]から[リセットオール]を実 
行します。 

設定内容が有効になります。 


C@> 

IP アドレスが正しく登録されたか確認するには、ネッ 
トワークインターフェイスの初期化が終了してから、 
[プリンタ情報]メニューの[ネットワーク情報印刷] 
を実行してください。 

茂 本書70ページ「[プリンタ情報]メニュー」 


0 【灰】/【▼】ポタンを押して [ IP アドレス設定 以上で終了で 9 。 

= ZZZZ ] を選択し、 【0 K 】 ポタンを押します。 


□ 【▲】/【▼】ポタンを押して[パネル]を選択 

し、 【0 K 】 ポタンを押します。 

[ IP アドレス設定=パネル]と表示されたことを確認 
します。 
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操作パネルの使い方 


オプシヨンのネットワーク I / F カード 

オプションのネットワークインターフェイスカードの設 
定は以下の手順に従ってください。 


D 操作パネルの【►】ポタンを押して、メニュー 
を表示します。 





【▲】/【▼】ポタンを押して [ I / F 力ード設定] 
を選択し、 【0 K 】 ポタンを押します。 


①押す 


r 


▲ 

XXXX 


XXXX 


XXXX 


XXXX 

▼ 




[ I / F カード= ZZZZ ] を選択して 【0 K 】 を J 甲し 
ます。 


□ 【▲】/【▼】ポタンを押して[使う]を選択し、 

【0 K 】 ポタンを押します。 

[I/F カード=使う]と表示されたことを確認します。 


重要 


IP アドレスの設定時、以下の制限事項を確認してく 
ださい。 

000.000.000.000,127.000.000.001, 
255.255 .255.255. 224.00〇.〇〇〇.〇〇〇 - 
239.255 .255.255 の数値はスキップします。 


0 すべての設定が終了したら、【印刷可】ポタンを 
押します。 

[印刷できます]と表示されますが、ネットワークイ 
ンターフェイスの初期化が終了するまで約5秒お待 
ちください。 


重要 


設定直後は、オプションのネットワークインターフエ 
イスカードの初期化が行われるため、プリンタの電源 
を切ったり、[リセット]または[リセットオール] 
を実行しないでください。また、初期化中に [ I / F カー 
ド情報印刷]を実行しても設定内容は反映されませ 
ん〇 


0 プリンタの電源を入れ直すか、操作パネルの[プ 
リンタリセツト]メニユーから[リセツトオー 
ル]を実行します。 

設定内容が有効になります。 


cs> 

IP アドレスが正しく登録されたか確認するには、[プ 
リンタ情報]メニューの [ I / F カード情報印刷]を実 
行してください。 

茂 本書70ページ「[プリンタ情報]メニュー」 


以上で終了です。 


0 【赢】/【▼】ポタンを押して [ IP アドレス設定 
= ZZZZ ] を選択し、 【0 K 】 ポタンを押します。 


□ 【▲】/【▼】ポタンを押して[パネル]を選択 

し、 【0 K 】 ポタンを押します。 

[IP アドレス設定=パネル]と表示されたことを確認 
します。 


B 各アドレスを設定します。 

[IP] • • • IP アドレス 
[SM] • • • サブネットマスク 
[GW] • • • ゲートウェイアドレス 
©【▲】/【▼】ボタンを押して [P] / [SM] / [GW] 
を選択し、 【OK】 ボタンを押します。 
©【▲】/【▼】ボタンを押して数値を選択し、 [0K] 
ボタンを押して右に移動します。 

③②を繰り返し、右端の数値まで設定したら、最後 
に 【OK】 を押します。 
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操作パネルの使い方 


オプシヨンの無線プリントアダプタ 

オプシヨンの無線プリントアダプタの設定は以下の手順 
に従ってください。 


D 操作パネルの【►】ポタンを押して、メニュー 
を表示します。 



0 【赢】/【▼】ポタンを押して [USB I / F 設定]を 
選択し、 【0 K 】 ポタンを押します。 




ます。 


重要 


IP アドレスの設定時、以下の制限事項を確認してく 
ださい。 

000.000.000.000,127.000.000.001, 
255.255 .255.255. 224.00〇.〇〇〇.〇〇〇 - 
239.255 .255.255 の数値はスキップします。 


0 すべての設定が終了したら、【印刷可】ポタンを 
押します。 

[印刷できます]と表示されますが、無線プリントア 
ダプタの初期化が終了するまで約5秒お待ちくださ 
い。 


重要 


設定直後は、無線プリントアダプタの初期化が行われる 
ため、プリンタの電源を切ったり、[リセット]または 
[リセットオール]を実行しないでください。また、初 
期化中に [ USB 外部機器情報印刷]を実行しても設定 
内容は反映されません。 


0 プリンタの電源を入れ直すか、操作パネルの[プ 
リンタ設定]メニューから[リセットオール] 
を実行します。 

設定内容が有効になります。 


CS> 

IP ァドレスが正しく登録されたか確認するには、[プ 
リンタ情報]メニューの [ USB 外部機器情報印刷] 
を実行してください。 

茂 本書70ページ「[プリンタ情報]メニュー」 


□ 【▲】/【▼】を押して[使う]を選択し、 【0 K 】 以上で終了です。 

ポタンを押します。 

[USB I/F =使う]と表示されたことを確認します。 


0 【▲レ【 ▼ 】を押して [ IP アドレス設定= ZZZZ ] 

を選択し、 【0 K 】 ポタンを押します。 


□ 【▲】/【▼】を押して[パネル]を選択し、 [0 K ] 

ポタンを押します。 

[IP アドレス設定=パネル]と表示されたことを確認 
します。 


B 各アドレスを設定します。 

[ IP ] • • • IP アドレス 
[SM] • • • サブネットマスク 
[GW] • • • ゲートウェイアドレス 
©【▲】/【▼】ボタンを押して [P] / [SM] / [GW] 
を選択し、 【OK】 ボタンを押します。 
©【▲】/【▼】ボタンを押して数値を選択し、 [0K] 
ボタンを押して右に移動します。 

③②を繰り返し、右端の数値まで設定したら、最後 
に 【OK】 を押します。 
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操作パネルの使い方 


パスワードの設定 


操作パネルの設定変更を制限するためのパスワードを設 
定する方法を説明します。 

茂本書84ページ「[パスワード設定]メニュー」 

パスワードの新規設定 

D 操作パネルの【►】ポタンを押して、メニュー 
を表示します。 

0 【赢】/【▼】ポタンを押して[パスワード設定] 
を選択し、 【0 K 】 ポタンを押します。 

0 [パスワード設定]を選択し、 [0 K ] ポタンを押 
します。 

0 [旧パスワード =] と表示されたら [0 K ] ボタ 
ンを押します。 

0 [新パスワード =] と表示されたら、新しく設定 
するパスワードを20桁以内で入力します。 

©【▲】/【▼】ボタンを押して半角英数字を選択し 
【►】ボタンで確定して次の桁に移動します。 
確定された文字は [*] と表示されます。 

【◄】ボタンで最終桁の文字が削除されます。 

②最終桁の入力が終わったら、 【OK】 ボタンを押し 
ます。 

ただし、最終桁の20桁目を入力したときのみ、【►】 
ボタンを押します。 

0 [新パスワード確認 =] と表示されたら、 0 と同 
様の手順でもう一度パスワードを入力します。 

B 「 パスワードを設定しました」と表示されたら、 
【印刷可】ポタンを押して終了します。 


以上で終了です。 


バスワードの変更 

D 操作パネルの【►】ポタンを押して、メニュー 
を表示します。 

□ 【▲】/【▼】ポタンを押して[パスワード設定] 

を選択し、 【0 K 】 ポタンを押します。 

0 [パスワード設定]を選択し、 [0 K ] ポタンを押 
します。 

0 [旧パスワード =] と表示されたら、現在のパス 
ワードを入力します。 

文字の入力方法は以下を参照してください。 

茂 本書88ページ「パスワードの新規設定」 

0 [新パスワード =] と表示されたら、新しいパス 
ワードを20桁以内で入力します。 

0 [新パスワード確認 =] と表示されたら、もう一 
度新しいパスワードを入力します。 

B 「 パスワードを変更しました」と表示されたら、 
【印刷可】ポタンを押して終了します。 


以上で終了です。 


設定範囲内の項目の設定変更 

[パスワード設定]メニューの[制限範囲]、または[制限 
範囲]で設定した項目を変更しようとすると、[パスワー 
ド =] と表示されます。 

パスワードを入力すると、設定変更が可能になります。 
設定が完了したら【印刷可】ボタンを押して終了します。 
操作の途中でも【印刷可】または【ジョブキャンセル】ボ 
タンを押すと、設定を終了できます。 
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DOS 環境での印刷 



DOSIli 竟での印刷 

本製品を DOS アプリケーションソフトで使用する場合、プリンタドライバをインス I -ールする必要はありません。 
DOS 環境ではモノクロ印刷しかできません。 


プリンタ機撞名の選択 


DOS アプリケーションソフトの場合、お使いのアプリ 
ケーションソフト上でプリンタの機種名を選択すること 
により、そのプリンタが使用可能になります。設定項目の 
名称や設定方法は、お使いのアプリケーションソフトによ 
り異なりますが、多くの場合[プリンタ名の選択•設定]、 
[プリンタ設定]などで機種名を選択するようになってい 
ます。詳しくはお使いのアプリケーシヨンソフトの取扱説 
明書を参照してください。 


CS> 

不適切なプリンタ機種名を選択した場合や、他のプリンタド 
ライパで代用する場合は、本製品の機能を10〇%利用できな 
い場合があります。また、プリンタの初期設定（購入時の設 
定のまま）で正しく印刷されない場合、操作パネルの設定を 
変更することによつて対応することが可能です。 


国内版アプリケ-シヨンソフトを使用する場合 



DOS アプリケーションソフトを起動します。 

DOS アプリケーションソフトを操作して、プリ 
ンタの機種名を設定する画面を表示します。 

お使いの DOS アプリケーションソフトの取扱説明書 
を参照してください。 


0 お使いのプリンタの機種名を選択します。 

お使いのプリンタの機種名がない場合は、次の優先順 
位で機種名を選択します。 


ESC / Page プリンタが選択できない場合 

1 

ESC/P-24-J84* 1 * 2 

2 

VP-1 000/4800/3000* 1 * 2 

3 

ESC/P-24-J83* 1 * 2 

4 

VP-135K/130K* 1 * 2 

5 

上記プリンタが見つからない場合は、 PC- 
PR201H などのプリンタを選択します。* ] * 3 


思うように印刷できない場合は、操作パネルの設定 
モードで以下の設定を行ってください。設定方法の詳 
細は、以下のページを参照してください。 

炫 本書 67 ページ「操作パネルの使い方」 

*1 1行目の印刷位置が上すぎる場合は、[給紙位置] 
を [22mm] に設定してください。 

半角の記号がカタカナになる場合は、[文字コー 
ド]を[グラフィックス]に設定してください。 
*2 画面とは違う文字を印刷するなど正しく印刷され 
ないときは、[プリンタモード]を [ESC/P] に 
設定してください。 

*3PC-PR201H を選択した場合、[プリンタモード] 
を [ESC/PS] に設定しないと印刷できません。 


C@> 

[プリンタモード]は基本的に[自動](初期設定）に 
設定して使用してください。画面とは違う文字を印刷 
するなど、正しく印刷されない場合のみ設定を変更し 
てください。 


ESC / Page プリンタが選択できる場合 

1 

LP- 9200 /9200S/ 9200 SX 

2 

LP-8400/8300/8300S/8200 

3 

LP-9000 

4 

LP-1 800/1 700/1 700S 

5 

LP-1600 

6 

LP- 8500 /8000/8000S/ 8000 SE/ 8000 SX 

7 

ESC/Page 

8 

LP- 1500/1 500S/2000/3000 

9 

LP-7000/7000G 
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DOS 環境での印刷 


海外版アプリケ-ションソフトを使用する場合 


海外版アプリケーションソフトを使用する場合は、次の優 
先順位で機種名を選択します。 


1 

LQ-850/1050 

2 

LQ-510/1010 

3 

LQ-800/1000 

4 

LQ-1500 


以下のように正しく印刷できない場合は、操作パネ〗レの設 


定モードで設定してください。設定方法の詳細は、以下の 
ページを参照してください。 

茂 本書67ページ「操作ノ（ネルの使い方」 

• 画面とは違う文字を印刷するなど、正しく印刷されな 
いときは、[プリンタモード]を [ ESC / P ] に設定し 
てください。 

• 半角の記号がカタカナになる場合は、操作パネルで[文 
字コード]を[グラフィックス]に設定してください。 
• 1行目の印刷位置が上すぎる場合は、[給紙位置]を 
[22mm] に設定してください。 


C@> 

アプリケーションソフトに関するお問い合わせはアプリケー 
ションソフトの販売元または開発元にお問い合わせくださ 
い。 


印刷の手順 


D レイアウトを指定して、文書を作成します。 

文書を作成する前に、まず作成する文書のレイアウト 
(用紙サイズ、向きなど）をアプリケーションソフト 
上で指定します。アプリケーションソフトによって手 
順が異なりますので、アプリケーションソフトの取扱 
説明書を参照してください。 

0 印刷の設定をします。 

印刷する用紙サイズや向き、給紙装置などを、アプリ 
ケーションソフト上で設定します。アプリケーション 
で設定できないときは、操作パネルの設定モードで設 
定します。設定方法の詳細は、以下のページを参照し 
てください。 

茂 本書67ページ「操作パネルの使い方」 


設定する項目 

設定方法 

印刷前に必ず設定する 
項目 

給紙方法、用紙サイズ、 
用紙方向 

必要に応じて設定する 
項目 

コピー枚数、縮小、解像度 


0 印刷を実行します。 

アプリケーシヨンソフトから印刷を実行します。 
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索引 


A 

ACK 幅（操作パネル）.. . 78 
AppleTalk (操作パネル- I/F 力ード設定） ... 81 
AppleTalk (操作ノ V° ネノレ- US 巳 I/F 言受定）…79 
AppleTalk (操作パネル-ネットワーク設定) ... 80 


B 

Bonjour (操作パネル- I/F 力ード設定） ... 81 
巳 onjour （操作パネル- US 巳 I/F 設定） ... 79 
Bonjour (操作パネル-ネットワーク設定） ... 80 
B/W 印刷枚数（操作パネル） ... 70 


C 

Code39 (Windows) ... 15 
Code 128 (Windows) ...16 
CR (操作パネル）… 83 


□ 

DOS ... 89 


E 

EAN128 (Windows) ... 20 

ECP (操作パネル）… 78 

EPSON ステータスモニタ （Mac OS X) ■■■ 29 

EPSON ステータスモニタ (Windows) ... 7 

ESC/P (操作パネル）.. . 73 

ESC/Page (操作パネル）.. . 73 

[ESC/Page 環境設定]メニュー(操作パネル） ... 83 

ESC/PS (操作パネル）…73 

[ESC/PS 環境設定]メニュー（操作パネル） ... 82 


F 

FF (操作パネル）.. . 83 


G 

GW (操作パネル- I/F 力ード設定） ... 81 
GW (操作パネル- USB I/F 設定） ... 79 
GW (操作パネル-ネットワーク設定）.. . 80 


I/F 力ード幢作パネル)…81 
I/F 力ード情報印刷（操作パネル） ... 70 
I/F 力ード初期化（操作パネル） ... 81 
i/F 力ード設定]メニユー(操作パネル） ...81 
I/F タイムアウト（操作パネル）.. . 76 
Interleaved 2 of 5 (Windows) ... 17 
IP (操作パネル- I/F 力ード設定） ... 81 
IP (操作パネル- USB I/F 設定) ... 79 
IP (操作パネル-ネットワーク設定）.. . 80 
IP アドレス.. . 85 


IP アドレス設定（操作パネル- I/F カード設定） ... 81 
IP アドレス設定（操作パネル- USB I/F 設定）.. . 79 
IP アドレス設定 

(操作パネル-ネットワ-ク設定）.. . 8〇 


J 

JAN (短縮バージョン） （Windows ) …13 
JAN (標準パージョン） （Windows) ■■■ 12 


し 

LCD コントラスト（操作パネル） ... 77 

LF (操作パネル）…83 

Link Speed (操作パネル） ... 80 

LLTD (操作パネル-ネットワーク設定）…8〇 


M 

MAC アドレス（操作パネル） ... 71 
MCU バージョン(操作パネル） ... 71 
MP トレイサイズ（操作パネル） ... 72 
MP トレイタイプ（操作パネル）.. . 72 
MP トレイ優先（操作パネル）.. ■ 76 
MS Network (操作パネル- I/F 力ード設定） ... 81 
MS Network (操作パネル- USB I/F 設定） ... 79 
MS Network (操作パネル-ネットワーク設定） ... 80 


N 

NetWare (操作パネル- I/F 力ード設定） ... 81 
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